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はじめにお読みください 

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 

本書の内容は変更される場合があります。 

本書に記載された製品およびプログラムは、予告なく変更される場合があります。 

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございま 
したら、レックスマークカスタマーコールセンターまでご連絡ください（電話： 03-6670-3091、 FAX : 03- 
6670-3092) 〇 


本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた場合、また Lexmark 
および Lexmark 指定の者以外の第三者により修理•変更された場合に生じた障害等については責任を負いか 
ねます。 


Lexmark、 ダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米国および他の国における Lexmark 
International, Inc. の登録商標です0 

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。 


©Copyright 2005 Lexmark International, Inc. All rights reserved. 


コピー（複写）または印刷が禁止されている文書について 

個人使用が目的でも法律でコピーすることが禁止されているものがあります。また、紙幣、有価証券 
などを個人が印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 

法律に違反するおそれがあるものとしては、貨幣、紙幣、公債証券、政府発行の証券、会社の株券、 
商品券、手形、小切手、郵便切手、印紙、パスポート、免許証などがあり、これらには日本国内に限 
らず外国で発行されたものも含みます。 

また、書籍、音楽、絵画、版画、地図、図画、映画、写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内そ 
の他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合等、著作権法で認められている場合を除き、 
基本的にコピーすることが禁止されています。 

関連法律 

• 刑法 

• 通貨及証券模造取締法 

• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律 
• 郵便切手類模造等取締法 
• 印紙等模造取締法 
• 紙幣類似証券取締法 
• 著作権法 





本書の読みかた 


本書における記載方法を説明します。 

本書では、製品を安全にお使いいただくために、以下のように警告表示を行っています。内容をよくご理 
解の上で本文をお読みください。 


表示 

内容 

△警告 

記載された内容を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を 
負う可能性が想定される内容を示しています。 

A 注意 

記載された内容を無視して取り扱いを誤った場合、製品本体や付属のソフト 
ウェアに損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。 


本書では、以下のような記号を使用しています。 


表示 

内容 

メモ： 

操作の補足説明を記載しています。 


コピーに関係しています。 


印刷に関係しています。 


スキヤンに関係しています。 


FAX に関係しています。 


コピー、印刷、スキヤン、 FAX のすべてに関係しています。 

[(表示名)] 

Windows を使用している場合に画面に表示されるボタン名や選択肢名を表し 
ます。 

=>『(取扱説明書名 ) J 

『』内に記載された取扱説明書を参照してください。 

今〇〇 ページの「□□」 

〇〇ページの「□口」という章または節を参照してください。 

今〇〇 ページ 

〇〇ページを参照してください。 
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Lexmark 2300 Series について 


1.1 Lexmark 2300 Series でできること 

本機はコンピュータを使用しなくても、かんたんにコピーが楽しめます。またコンピュータに接続し、ソ 
フトウェアをインス!ル（今9ページ）するとより多彩な機能を利用することができます。 


シンプルデザイン&かんたんコピー 

• シンプルな操作パネルでかんたん操作 
たった3つのボタンで操作可能 
• コンピュータなしでもワンタッチコピー 


高品質なカラー印刷 

1 局品質のフチなしカフ _ 印刷 
* 用紙サイズに合わせて拡大 • 縮小 
印刷 

，両面印刷やバナー紙印刷など多彩 
なプリントアウト 


便利で簡単な付属ソフ 


トウェア 


• ワンクリック操作の Lexmark イメ- 
ジスタジオ 

' 簡単にデジタル写真を印刷できる 
Lexmark かんたんフォトプリント 


ま 



































2 各部の名称とはたらき 


前面（メンテナンスカバーを閉じた状態） 

用紙サボート 


印刷する用紙を支えます。 

用紙ガイドとリリースレバー 

つまみながらいっしよにスライド 
させて用紙の幅に合わせます。 

メンテナンス カバー 

以下の場合に開きます。 

• プリントカートリツジを 
取り付けるとき 
•紙づまりを除去するとき 

排紙トレイ 

排出された用紙を受けます。 

原稿 カバー 

原稿台に原稿をセツトしたら閉じ 
ます。 

原稿台 

コピーやスキヤン、 FAX 送信する 
原稿をセットします。 



給紙口 

自動的に用紙を給紙します。 


操作パネル 
コピー ボタン 

原稿をコピーします。5秒以上押し 
続けると局品質でコピーします。 

スキヤンポタン 

原稿をスキヤンし Lexmark AI 〇 ナビ 
を開きます。 

電源ポタン 

電源がオンの時に点灯し、 エラー が 
発生した場合は点滅します。以下の 
場合に押します。 

• 電源をオンまたはオフにするとき 
• 手動で給紙または排紙をするとき 


内部（メンテナンスカバーを開いた状態） 



固定 カバー 

プリントカートリツジを固定します。 


固定 レバー 

メンテナンスカバーを支えます。 


背面 



電源コード接続部 

電源コードを差し込みます。 



Lexmark 230oseries について 















































1*3 取扱説明書およびソフトウェア 


取扱説明書 


名称 

内容 

『セットアップ シー ト』 

(はじめにお読みください） 

本機のセットアップの方法を説明しています。また本機を使った文 
書のコピー方法も説明しています。 

『安全のためのご案内、サービス* 
サポートのご案内 J 

本機を安全に使用するために重要な注意事項やサービス • サポート 
について説明しています。本機のご使用前に必ずお読みください。 

『ユーザーズ ガイド』（本書） 

Windows への Lexmark ソフトウェアのインストール方法と基本的 
な使いかたを説明しています。 

『操作ガイド』（電子マニュアル） 

コンピュータの画面で参照できるガイドです。用紙のセット、プリ 
ントカ—トリッジの交換などを説明しています。 


メモ： 製品付属のヘルプおよび Readme も参照してくださし、。 


ソフトウェア 


ソフトウェア CD から Lexmark ソフトウェアを標準インストールすると、以下のソフトウェアが利用でき 
ます。 


名称 

説明 

參照 

Lexmark イメージスタジオ 

ボタンをクリックするだけで、目的に合ったソフト 
ウェアを開き、必要な操作を完了することができます。 

15ぺージ 

Lexmark フォトエディタ 

画像を編集するときに使用します。 

53ぺージ 

印刷設定（プリンタプロパティ） 

印刷する文書の内容に合わせて最適な設定をします。 

22ぺージ 

Lexmark AIO ナビ 

コピーおよびスキヤンをするときに使用します。 

17ぺージ 

29ぺージ 

Lexmark FAX ナビ 

FAX を送信 • 受信するときに使用します。 

37ぺージ 

Lexmark ソリユーシヨンナビ 

操作の方法およびトラブルシューティングのヘルプ、 
メンテナンス用のユーティリティなど本機をより快適 
に利用するために使用します。 

43ぺージ 

ABBY FineReader 6.0 Sprint 

欧文の原稿をテキストに変換する場合に使用します。 

ヘルプ 


メモ： Lexmark FAX ナビを使用するには、コンピユータと FAX モデムが必要です。 FAX を 
自動受信する場合には必ず Lexmark FAX ナビを起動させた状態にする必要がありま 
す。インターネット経由で FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS 
からも使用できません。 
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2 ソフトウェアのインス!^ール 


20 USB ケーブルの接続 


電源コードの接続やカートリッジの取り付けなどの作業が完了していない場合は、はじめに『セットアッ 
プシート』に従って、セットアップを完了してください。 

1本機とコンピュータを USB ケーブルで接続し 
ます。本機に同梱の USB ケーブルをご使用く 
ださい。 

メモ： 




USB ポートの位置はコン 

フ 

L 

ピュータによって異なり ^ 

h 

ウ 

ます。 USB ポートのマー 

ノ 

クをさがしてください。 

ァ 


の 

イ 


ン 


ス 

h 


1 

ル 



2 コンピュータの電源をオンにして、 Windows 
を起動します。 



3 新しい八ードウエアの追加ウイザードが複数回 
表示されるので、[キャンセル]をクリックし 
てすベて終了します。 


Windows XP の例 


Windows Me /98 の例 


4 開いているアプリケーションをすべて閉じ 
ます。 

5 ウイルス対策ソフトウェアも、インストールが 
完了するまで停止させます。 
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2籲2 Lexmark ソフトウェアのインストール 


メモ： Windows XP/ 2000にソフトウエアをインストールするにはコンピュータの管理者と 
してログオンする必要があります。 

ログオン方法がわからない場合は、コンピュータの管理者に相談するか、 Windows 
付属の取扱説明書またはヘルプを参照してください。 



1 Lexmark 2300 Series ソフトウェア CD を CD_ 
ROM ドライブにセットし、しばらく待ちます。 



2 ソフトウェアのインストール画面が表示された 
ら[インストール]をクリックします。次の画 
面が表示されるまで数分かかる場合があり 
ます。 



〆 システムを準傰中 
♦ ソフトウ^アを£送中 

«ソフトウ I アをインスト-ル中 
• フッン姥検出中 



しばらくすると自動的にソフトウェアのインス 
トールが始まります。 


3 [調整パターンを印刷する]にチェックマーク 
がついていないことを確認して[続ける]をク 
リックします。 



4 [いいえ]を選択します。 

メモ：プリンタを共有したい場合は[ヒン 
卜]ボタン（今15ページ）をクリツ 
クし[ヘルプ]を参照してくださし、。 


5 [続ける]をクリックします。 
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6 [テスト印刷]をクリックします。 

7テストページが印刷されたら、[続ける]をク 


リックします。 

メモ： 

テストページが印刷されないときは、 

59ページの「インストールしようと 
したら」を参照してください。 

8画面の説明をよく読み、希望するオプションが 
選択されていることを確認します。 

メモ： 

ここでユーザー登録をするにはイン 
夕ーネットに接続できる環境が必要 
です。また同梱の『ユーザー登録 
力ード』でもユーザー登録すること 
ができます。 


9 [続ける]をクリックします。 

10インターネットでユーザー登録を行う場合は、 
登録が完了したらブラウザを閉じます。 



ソ 

フ 

h 

ウ 


ェ 


ア 

の 



ン 

ス 

h 

I 

ル 



11[完了]をクリックします, 


以上でソフトウェアのインストールが終了しました。 


11 











































基本操作 


3^1用紙をセツトする 



Lexmark 2300 Series に用紙を以下のようにセットします。 

惠注意•給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。 

•詳細に ついては 80 ページの 「対応用紙種類と給紙枚数」を参照してくださし、。 


A4 サイズの普通紙をセツトする 


用紙ガイド 



用紙サポートの 
右側 


1用紙の印刷面を手前に向け、用紙サポートの右 
側にそろえてセットします。普通紙は約100枚 
までセットできます。 

2 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながら、 
用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。 


八ガキ•カード • 封筒をセツトする 



1用紙の印刷面を手前に向けて、本機に短い辺か 
ら送り込まれるようにセットします（図は洋形 
封筒の場合)。用紙サポートの右端にそろえて 
ください。 

八ガキは約30枚まで、カードは約25枚まで、 
封筒は約10枚までセットできます。 

メモ：少なくとも10枚程度の用紙をセット 
するようにしてください。 

2リリースレバーと用紙ガイドをつまみながら、 
用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。 

メモ：アプリケーションで封筒の置きかた 
が設定できる場合は、縦置きを選択 
します。 








A 4 サイズの原稿をセツトする 

原稿 カバー 



カラス面 


原稿台にセット 
された原稿 


1原稿カバーを開きます。 

2 取り込む面を下に向け、原稿の隅をガラス面の 
右下の隅に合わせてセツトします。 

メモ：原稿の短い辺をガラス面の右側にそ 
ろえます。 

3 原稿カバーを閉じます。 


写真をセツトする 



原稿 カバー 


.ガラス面 


原稿台にセット 
された原稿 


1原稿カバーを開きます。 

2 取り込む面を下に向け、写真の隅をガラス面の 
右下の隅に合わせてセツトします。 

メモ：写真の短い辺をガラス面の右側にそ 
ろえます。 

3 原稿カバーを閉じます。 


コピーの 始点について 




本製品では原稿台のガラスのふちから、操作 



パネル側で約 2.0 mm、 手前側で約1 .6 mm の 



1 

位置がコピーの始点となります。 



原稿 2 - 0 ,' 

mm 




ぐ 



-1.6 —— 



个 



3^2原稿をセツトする 


コピーやスキャン、 FAX したい原稿や写真を以下の方法で原稿台にセットします。 

メモ：•原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿台にセットします。 

•取り込んだあとでテキストに変換する場合（与31ページ）は、原稿の上下を確認 
し、上端がガラス面の右側にくるようにセットします。原稿が曲がらないように注意 
してください。 



基本操作 
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3^3 操作をキャンセルする 


操作を中止したい場合は以下の方法でキャンセルします。 


■コピー • 印刷 • スキヤンをキャンセルする 



方法1操作パネルからキャンセルする 

操作パネルの電源ボタン出を押します。 





スキ t ンステータス： 

\ 

50 % 

殍り時間:0:21 

~T 

Ik 外の変更 

7キ〇の中止 | 


方法2コンピュータからキャンセルする 

コピーをキャンセルするには[コピーステータ 
ス]画面で[コピー中止]をクリックします。 


印刷をキャンセルするには[印刷ステータス] 
画面で[印刷中止]をクリックします。 


スキャンをキャンセルするには[スキャンス 
テータス]画面で[スキヤンの中止]をクリツ 
クします。 


■ FAX 送信をキャンセルする 


FAX 送信 


FAX 送信の状況： 


c 

ym 

ページ1/1 

[ 


— 1 



送信中正丨 




[ FAX 送信の状況]画面で[送信中止]をク 
リックします。 
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3 # 4 Lexmark イメージスタジオを使う 

Lexmark イメー ジスタジオ 




9ぺージの「ソフトウェアのインストール」に従ってソフトウェアをインストールすると、 Lexmark イメー 
ジスタジオを使用できます。各ボタンをクリックするだけで目的に合ったソフトウェアを開き、必要な操 
作を完了することができます。 

Lexmark イメージスタジオを開くと、以下の画面が表示されます。_ 



写苒の表示とゴリント 


原 S の取 1 J 込みとテキストに変換 



[写真の表示とプリント]ポタン 

Lexmark AI 〇ナビを起動し、写真の表示と印刷す 
る写真の管理を行います。 

[E メールに添付]ボタン 

スキヤンした原稿を E メールに添付します（今35 
ぺージ)〇 

■[原稿の取り込みとテキストに変換]ボタン 

読み取った原稿をテキストに変換します（今31 
ページ)〇 

[ FAX ] ボタン 

FAX の送信や設定を行います（今37ページ)〇 

■[コピー]ポタン 

コピーやコピーの設定を行います（今17ページ)〇 

[スキヤン]ポタン 

スキヤンやスキヤンの設定を行います（今29ペー 
ジ)。 

[ヒント]ポタン 

詳しい操作方法を説明するヘルプを表示します。 


開きかた 




■デスクトツプの [ Lexmark イメージスタジオ]アイ 
コンをダブルクリツクします。 



基本操作 
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4 コピーする 


4 • 1コンピュ _ 夕を使用しないでコピーする 

■文書をコピーする 


コンピュータを使用しないで、原稿を標準の品質で原寸大でコピーする場合は、以下のように操作します。 


原稿をセツト 


コピー ポタンを 
押す 


標準 コピー 



1用紙を用紙サポートにセットします（今12 
ページ)。 

2 コピーしたい原稿を原稿台にセットします（今 
13ぺージ)〇 

3 コピーボタン D を押します。 

文書がコピーされます。 


■ 写真をフチなしでコピーする 

コンピュータに使用せずに、写真を高品質でフチなしコピーする場合は以下のように操作します。 






原稿をセツト 

八ガキサイズか 
それ以下の大きさ 

+ 

コピー ポタンを 
約 5 秒間押す 


高品質 

フチなし コピー 





1用紙を用紙サポートにセットします（今12 
ページ)。 

メモ：用紙にはインクジェットプリンタ専 
用のフオトべーパー/光沢紙のご使用 
をお勧めします。 



2 コピーしたい写真を原稿台にセットします（今 
13ぺージ)〇 

3 コピーボタン D を約5秒間押したあと、離 
します。 

写真がフチなしでコピーされます。 

メモ：コンピュータを使用しないでコピー 
する場合、原稿の大きさが八ガキサ 
イズかそれよりも小さい場合のみ、 

フヂなしで高品質コピーが可能です。 
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[保存済み画像]タブ 

すでに保存してある画像を操作するときに利用し 
ます。 

[ヘルプ] 

詳しい操作方法を説明している画面を開きます。 

[プレビュー]ポタン 

コピーする原稿を仮スキヤンします。 

[コピー]ポタン 

コピーを 開始します。 

コピーメニュー（马21ページ） 

[コピー設定の詳細を表示]リンク 

コピーの詳細設定画面を開きます。 

[クリエイテイブタスク] 

メニューをクリックすると、タスク実行の手順が 
表示されます。 

プレビュー枠 

•[プレビュー]ボタンで仮スキヤンされた原稿を 
表不し汞す。 

• Lexmark AIO ナビの操作手順を表示します。 


開きかた 



Lexmark イメージスタジオを開きます（=>15 
ページ）〇 


2 [コピー]をクリックします。 


4 • 2コンヒュータを使用してコピーする 

■ Lexmark AIO ナビ 

Lexmark AI 〇 ナビでは、プレビュー枠で取り込まれた原稿を確認しながら、コピー設定を変更したり、ク 
リエイティブタスクを使用して、ポスターを作成したり、複数の写真を一枚の用紙にコピーしたりするこ 
とができます。 

Lexmark AIO ナビを開くと、以下の画面が表示されます。 
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■文書をコピーする 


コンピュータを使用して A4 サイズの原稿を標準の品質で原寸大でコピーする場合は、以下のように操作し 
ます。 


1用紙を用紙サポートにセットします（今12 
ページ)。 

2 コピーしたい原稿を原稿台にセットします（今 
13ぺージ)〇 



3 Lexmark AI0 ナビを開きます（417ページ)〇 

4 [プレビュー]をクリックします。 

取り込まれた原稿がプレビュー枠に表示され 
ます。 



5 部数を指定します。 

6 モードを[カラー文書]または[モノクロ文 
書]に設定します。 

7 [コピー]をクリックします。 

A4 サイズの文書がコピーされます。 
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■ハガキにコピーする 


コンピュータを使用して八ガキを標準の品質で八ガキサイズの用紙にコピーする場合は、以下のように操 
作します。インクジェットプリンタ専用の八ガキのご使用をお勧めします。 


1八ガキを用紙サポートにセットします（今12 
ページ)。 

2 コピーしたい八ガキを原稿台にセットします 
(4 13ページ)。 



3 Lexmark AI 0 ナビを開きます（417ページ)〇 

4 [プレビュー]をクリックします。 

取り込まれた八ガキがプレビュー枠に表示され 
ます。 



5 部数を指定します。 

6 モードを[カラー文書]または[モノクロ文 
書]に設定します。 


7 [給紙口にセットした用紙のサイズ]で[八ガ 
キ （1 00 x 148 mm )] を選択します。 


8 自動を選択します。 

9 [コピー]をクリックします。 

メモ：フヂなしでコピーする場合は21ペー 
ジの「コピー設定」を参照してくだ 
さし、0 


八ガキがコピーされます。 
























































































■ 用紙に合わせて コピーす る 


用紙サポートにセットした用紙のサイズに合わせて拡大 • 縮小してコピーを行います。ここでは例として 
B 5 サイズのカラー文書を A 4 サイズに拡大してコピーする場合を説明します。 




1 A 4 サイズの用紙を用紙サポートにセットしま 
す （4 12ページ)。 

2 B 5 サイズの原稿を原稿台にセットします（今 
13ぺージ)〇 

3 Lexmark AI 0 ナビを開きます（417ページ)〇 

4 [プレビュー]をクリックします。 

取り込まれた原稿がプレビュー枠に表示され 
ます。 


5 モードを[カラー文書]に設定します。 

6 [給紙口にセットした用紙のサイズ]で [ A 4 
(210 x 297 mm )] を選択します。 


7 [原稿のサイズ]で [ B 5 (182 x 257 mm )] を選 
択します。 

8 [拡大•縮小]で[用紙に合わせる]を選択し 
ます。 

9 [コピー]をクリックします。 


A 4 サイズに拡大コピーされた原稿がコピーさ 
れます。 
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コヒー 設定 


Lexmark AI 〇ナビのコピーメニューでは以下の設定をすることができます。 




_ 至^と < il 済み 


卜:.. 1 ?../丨ぅ丁:ルフュ-テ〇ケ : ^ 

— 


讀度： 


卜 


」 


給紙□にセ7卜した用紙のサイ广 


[A4 <210: 

原 e のサイ;^ 


わ註細を表: 

^mrn 


コピー設定の詳細を表示 
クリエイテイブタスクを表示 


部数 

99部まで指定することができます。 

モード 

• [カラー文書] 

原稿をそのままカラーでコピーします。 

• [カラー写真] 

原稿のまわりの余白部分を自動的に切り取って 
カラーでコピーします。 

• [モノクロ文書] 

原稿をそのままモノクロでコピーします。 

• [モノクロ写真] 

原稿のまわりの余白部分を自動的に切り取って 
モノクロで コピーし ます。 

品質 

• [高速] 

品質よりも速度を優先してコピーします。 

• [標準] 

品質と速度のバランスがよくテキストのコピーに 
最適です。 

• [写真] 

写真やグラフィックスのコピーに適しています。 

給紙口にセットした用紙のサイズ 
原稿のサイズ 

[自動]を選択すると、原稿台に置かれた原稿のサ 
イズを自動的に決定します。またはリストから原 
稿のサイズを選択します。 

濃度 

スライドバーで濃度を調節します。 

拡大 • 縮小 

数値で任意の倍率を指定します。または、[用紙に 
合わせる]を選択して、用紙サボートにセットし 
た用紙のサイズに合わせて原稿がすべて収まるよ 
うにコピーします。 


クリエイテイブタスクを使う 


Lexmark AI 〇ナビのコピーメニューで[クリエイティブタスクを表示]をクリックしたあと、メニューを 
選択し、画面の指示に従って設定を行います。以下のメニュー項目が利用できます。 

• 繰り返し コピー 

• 分割コピー（ポスター印刷） 

• 拡大 • 縮小 • フチなしコピー 
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5 印刷する 


この章では Lexmark 2300 Series を使って印刷する方法を説明します。本機に付属のソフトウェア、印刷 
設定（プリンタプロパティ）を使って、印刷の仕上がりを変更することができます。 

■印刷設定（プリンタプロパティ） 

印刷設定は印刷する文書の内容に合わせて設定を変更するためのソフトウェアです。印刷設定ではタブを 
使って画面を切り替えながら印刷設定を変更していきます。また[クイックセレクト]メニューを使って 
写真やポスターなどを簡単に印刷することもできます。 

印刷設定を開くと、以下の画面が表示されます。 

-[品質/部数]タブ 

印刷品質、用紙の種類、印刷部数、部単位印刷、逆順で 
印刷、画像のシャープ化の設定を行います。 

-[設定の保存]メニュー 

現在の設定を保存したり、保存されている設定に民した 
りします。 

-[オプション]メニュー 

レイアウトや印刷ステータスのオプション変更、トラブ 
ルシューティングの表示や消耗品の注文などを行い 
ます。 

—[クイックセレクト]メニュー 

よく使用する印刷設定をかんたんに行うことができ 
ます。 

——[ヘルプ]ボタン 

詳しい操作方法を説明している画面を開きます。 

-[用紙設定]タブ 

用紙サイズ、印刷方向、フヂなし印刷を設定します。 

-[印刷工房]タブ 

バナー印刷、左右反転印刷、割り付け印刷、ポスター印 
刷、小冊子印刷、両面印刷の設定を行います。 



開きかた 

アプリケーションから印刷設定を変更した場合、設定は作成中の文書にだけ適用されます。現在の設定を 
[設定の保存]メニューで保存し、あとで使用することもできます。 



印刷プレビュー秘 
ページ設定 ( u )_ 


1アプリケーションの[ファイル]メニューから 
印刷を実行するメニューを選択します。 
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3 [変更]をクリックします。 

印刷設定（プリンタプロパティ）が開きます。 



仏想： 

塌所： USB002 

コメント： 


給紙方法®): [1 勒 
ネットワ'-ク®…| 


縦© 
r 桷⑻ 


0 

OK j — キゃンセル」 


2 [ Lexmark 2300 Series ] が選択されていること 
を確認します。 

3 [プロパティ]をクリックします（ボタン名は 
アプリケーションによって異なります）。 


一部のアプリケーションでは印刷を実行するメニューを選択したあと、以下の操作を行います。 

Windows XP 

- 1 [ Lexmark 2300 Series ] が選択されていること 

を確認します。 


2 [詳細設定]をクリックします。 

印刷設定（プリンタプロパティ）が開きます。 


Windows 2000 


r-JSMM 


:ージ範囲 
?すべて (L〉 


^■ブリンタの逞択—— 

s 

ブリンタの追加 

# 

FAX 

東, 


状態： 準俑 

塌所： 

コメント： 

：7 厂ファイルへ出力© 

ブリンタの検索必| 


、 逞択した部分 d ) r 現在のページ(逆 


r ページ指定迫)： p 

織»严ぺ■の M 入力し 


部数(这 |i d 

F 部単位で印刷® 




[Lexmark 2300 Series ] が選択されていること 
を確認します。 


2 [プリンタ設定]タブをクリックします。 



@0 


全般■瓶 1| 




- Ui<l 

S 宵/ S ? 数 

印刷品宵 

標準 

部単位印刷 
オフ 

用紙設定 

用紙の棰頷 
音通祇 

用紙サイス'' 

印刷方向 

縦 

印工房 

面面印刷 
ォフ 

Si 

ぎ 

Lexm 4 \rk 

フすノタ設定之 

表示されて L 
し設定を変 

(\ 変更 

。表示 

，る設定で印刷する埃 
更する埸合は[変更]; 

~~|| 

i 合は [OK 
的 W しま 

一9 」用紐 

- l J 

〔のセット方法について副 

ぺる 



tu 刷する 
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5*1 文書を印刷する 


文書を A 4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、以下のように操作します。 


fOmsM 編集 (£) 表示祕挿入①害式切ヘルブ ㈣ 
靳規⑽ .. Ctrl+N 

聞く 必 .. Ctrl+O 

上害き保存迄） Ctrl+S 

名前を付けて保存(逆... 


曝® 〇唤 


V 日本語 

d 



印刷ブレ If ュー祕 
ページ設定 


1 A 4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットし 
ます（今12ページ)〇 

2 アプリケーションで文書を作成、または開き 
ます。 

3 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 



4 [ Lexmark 2300 Series ] が選択されていること 
を確認します。 


5 [〇 K ] をクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります）。 
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5^2 八ガキに印刷する 


八ガキに印刷する場合は、印刷設定（プリンタプロパティ）を変更する必要があります。インクジェット 
プリンタ専用の八ガキのご使用をお勧めします。 


ステップ1印刷設定（プリンタプロパティ）を変更する 

1八ガキを用紙サポートにセットします（今12 
ページ)。 

2 アプリケーションで文書を作成します。 

3 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます 
(# 22ページ）〇 



設定の保存 ▼ 

クイ■カセレ外， わ％ン ▼ 

S 宵 d 数 

|& m 

用紙設定 _ 

『丘 

縱° 

S 宵/速度 

雪^^® 棵準 

.E^^c 写* 

用級* 

1 

Lextt 

印 

部数 

印刷品質•印刷速度を上げる 

写舆を印刷する 
^£3封筒に印刷する 

A' 卜紙に印刷する 

多| 用紙の両面に印刷する 
ホブトまたは iiju 付け印刷 

印眉エ戻 

■ 

0 画像のシトフ•化 

□逆 

P 部—： 

:順で印刷 

【 ga じる ▲ j 

Lexm ♦狐 

1 oT~' 

..……|| 

ヰセンセル|| ヘル r | 



4 [閉じる]をクリックしてクイックセレクトメ 
ニューを閉じます。 






コ 44 - 

輪.® M く 




r^i a 

0部単位で印刷 


Lexm^vrk 


ケ W セ的卜 ▼ オフ％ン ▼ 


i / 


1 夕 v'-w/m/n-y 

r •封筒 
r バサー 
r フチな t 

a 100 x 150 mm 

□ A4 ¢210 x 297 mm) 

C B5 <182 x 257 mm) 
b A5 <148x210 mm) 

5 US Statement ¢140 x 216 mm) 
q A 6 (105 x 148 mm) 

a QjmHQjQlBy 

a L Is9 x 12? mm) 
a 2L (127x178 mm) 

印 ei 方向 


LEXMaNRK 




5 印刷品質を設定します。 

6 用紙の種類を選択します。 


-/ [用紙設定]タブをクリックします。 

- 8 [シート/八ガキ/カード]をクリックし、[八 
ガキ （100 x 148 mm )] を選択します。 

- 9 印刷方向を選択します。 

|—10 [ OK ] をクリックします。 

メモ：[フヂなし]で印刷する場合は、26 
ページの「写真をフヂなしで印刷す 
る」を参照してください。 


ステップ2印刷する 


ブリン$名⑽： 「■ 
状態： 準備完了 

埸所： USB002 


ーブ□パテ慰.」 


用紙 

印刷の向き 

凸 r t»(A) 

給紙方法©: |自觔 二] 

ネ讣ヮ-娜..| 1 

l) 


[〇 K ] をクリックします（ボタン名はアプリケ_ 
ションによって異なります）。 

メモ：アプリケーションでの設定が印刷設 
定（プリンタプロパティ）での設定 
よりも優先される場合があります。 



tu 刷する 
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5*3 写真をフチなしで印刷する 


LexmarkAI 〇ナビのクリエイティブタスクを使って、写真をフチなしで印刷するには以下のように操作し 
ます。 


1用紙を用紙サポートにセットします（今12 
ページ)。 

メモ：用紙にはインクジェットプリンタ専 
用のフオトべーパー/光沢紙のご使用 
をお勧めします。 




2 Lexmark イメージスタジオを開きます（415 
ページ)。 

3 [写真の表示とプリント]をクリックします。 



4 [画像をレイアウトして印刷する]をクリック 
します。 


5 [フォルダの表示]をクリックして、使用した 
い写真が保存してあるフォルダに移動します。 

メモ：[フォルダの表示]ウインドウを閉じ 
る場合は、ウインドウ右上の [ x ] を 
クリックします。 
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6 用紙サイズを選択します。 


7 [リストに表示するべージレイアウトの種類を 
変更する]をクリックします。 


リストIこ表示するV—/'レイアウトの種類を通折します 
c - すべて_ 

y 恐す5ての v - シルィァゥトの種類をリストに 


inTI 祭り付け 
tyj 写與の切り1 

園 

□ 

0 


|抜きおよび資料作成のレイアウト 

7 Kf\*k 

写臭やテキストをアルハ''ムのようIこ配蛋できる 


Iな u で v —ン''全体|コ”ントできる 


ケトティンケ w 作成のレイァゥト 

市販のラ V ル•シ-ルなど 

市販のラへ''ル、シーぬどにフリントできるレイアウト 
W キや CD 卜;^Vルなど〉 


レイアウトの種類を選択する画面が開きます。 


8 [フチなし]を選択します。 



9 [〇 K ] をクリックします。 


10使用したい写真をページ上にドラッグします。 

メモ：マウスの左側のボタンを押さえたま 
まマウスを動かすことをドラッグと 
いいます。 


ドラッグされた写真がページに表示されます。 

11用紙の種類や印刷品質を変更する場合は印刷設 
定をクリックして、設定します。 

12 [印刷]をクリックします。 

フチなしの写真が印刷されます。 



日刷する 
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• バナー 紙に印刷 
• 両面印刷 

メモ：片面の印刷終了後、手動で用紙を裏 
返す必要があります。 

• 分割拡大（ポスター）印刷 


Lexm^vrk ir ：::： pK ；::: i 「和ンセル 1 1 ヘルデ 1 

• 割り付け印刷 

■クリエイティブタスク 

LexmarkAI 〇ナビ（今17ページ）の[クリエイティブタスク]メニューから項目を選択し、表示される画 
面の指示に従ってオプションを選択するだけで、以下のような印刷が行えます。 

[スキヤンとコピー]タブを開いている場合 

• 同じ画像を繰り返す 
• 拡大•縮小 • フヂなし印刷 
• 画像を分割する（ポスター） 

[保存済み画像]タブを開いている場合 
•画像をレイアウトして印刷（今26ページ） 

• 拡大•縮小 • フヂなし印刷 
• 画像を分割する（ポスター） 



5 M 便利な印刷メニューを使う 

Lexmark 2300 Series に付属のソフトウエアにはいろいろな印刷を簡単に行ったり調べるためのメニューが 
用意されています。 

■クイックセレクト 

印刷設定を開くと[クイックセレクト]メニューが表示されます。メニューから項目を選択し、表示され 
る画面の指示に従って設定するだけで、以下のような印刷が行えます。 

クイックセレクト * 圭寸筒に印刷 




設定の保存 ▼ 

りイ.カセレ外 ▼ 

門 / 

雜增敎 

標_ 

音通紙 

m 

S 質/速度 

■圍夸 ^ 〇高速 

15#^^ ® 標準 

ふ。 写其 

印刷品質•印月 

園 写舆を印刷す 
綱⑽ ir 

ガナ，こ印® 

^ 用紙の両面に 

崎 ぬ卜ま W3! 

"'j W 起助時にこ 

—— "-rn 

L ' 

用紙設定 

A 4 

級。 


印刷する 

H り付！抑刷 

:の； Ca- を表示する 

印81エ戻 

m 

オフ 


画像のシ w 化 

厂 L _ 

□逆 J 傾で印刷 

も攸 ▲ 1 
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スキヤンする 


この章では Lexmark 2300 Series を使ってスキャン（画像の取り込み）する方法を説明します。本機に付 
属のソフトウェア Lexmark AI 〇ナビを使って、いろいろなスキャンを簡単に行うことができます。 

Lexmark AIO ナビ 

Lexmark AI 〇ナビでは、プレビュー枠で画像を確認しながら、スキャン設定を変更したり、クリエイテイ 
ブタスクを使用して、スキヤンした画像をテキストデータにしたり、 E メールに添付して送ったりするこ 
とができます。 


LexmarkAI 〇ナヒを開くと、以下の圃面か表不己れます。 



[保存済み画像]タブ 

すでに保存してある画像を操作するときに利用し 
ます。 

[ヘルプ]リンク 

詳しい方法を説明しているヘルプファイルを開き 
ます。 

[プレビュー]ポタン 

スキヤンする原稿を仮スキヤンします。 

[スキヤン]ボタン 

スキヤンを開始します。 

スキヤンメニュー（马33ページ） 

[スキヤン設定の詳細を表示]リンク 

スキヤンの詳細設定画面を開きます。 

[クリエイテイブタスク]メニュー 

メニューをクリックすると、タスク実行の手順が 
表示されます。 

プレビュー枠 

•[プレビュー]ボタンで仮スキヤンされた原稿を 
表不します0 

• Lexmark AIO ナビの操作手順を表示します。 


開きかた 








、適 


スキャン コビー FAX 


Lexmark イメージスタジオを開きます（415 
ページ）〇 


2 [スキヤン]をクリックします。 



スキヤンする 
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60 写真をスキヤンする 


原稿をスキャンする場合は、以下のように操作します。以下では例としてカラー写真を付属の Lexmark 
フオトエディタに取り込む方法を説明します。 



1カラー写真を原稿台にセットします（今13 
ページ)。 

2 Lexmark AI 0 ナビを開きます （4 29ページ)〇 

3 [プレビュー]をクリックします。 

プレビュー枠に取り込んだ写真が表示され 
ます。 


4■画像の取り込み先に [ Lexmark フォトエディ 
夕]が設定されていることを確認します。 

5 [スキヤン]をクリックします。 

スキヤンが開始します。 

スキヤンが終了すると Lexmark フォトエディタ 
が自動的に開き、取り込まれた写真が表示され 
ます。 
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6^2 スキヤンしてテキストに変換する 

スキヤンした文字原稿をテキストに変換することができます。 

メモ：•本製品は、複数ページの原稿のテキスト変換には対応しておりません。また、以下の 
ような種類の原稿の場合は、テキストデータへの変換がうまく行われないことがあり 
ます。 

•いろいろなサイズや種類の文字が使用されている 
•文字にアンダーラインや背景色が使用されている 
• 原稿はガラス面のふちに合わせてまっすぐにセットします。原稿が曲がってセットさ 
れていると、テキストデータに正確に変換されない場合があります。 

• 欧文が大部分を占める原稿をテキストに変換する場合は 、 ABBY FineReader 6.0 
Sprint をお使いください。 


モノクロ（白黒）原稿の場合 







1 原稿を原稿台にセットします（今13ページ )0 

2 Lexmark イメージスタジオを開きます（=>15 
ページ)。 

3 [原稿の取り込みとテキストに変換]をクリツ 
クします。 



4 [プレビュー]をクリックします。 

取り込まれた原稿がプレビュー枠に表示され 
ます。 



5 テキスト編集ソフトウェアを選択します。 


6 [送信]をクリックします。 

画像データがテキストに変換されて、選択した 
アプリケーションに表示されます。 



スキヤンする 
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■カラー原稿の場合 


1原稿を原稿台にセットします（今13ページ)〇 
2 Lexmark AI 〇 ナビを開きます（今29ページ)〇 




3 [プレビュー]をクリックします。 


取り込まれた原稿がプレビュー枠に表示され 
ます。 


4取り込み先に[メモ帳]や[ワードパッド]な 
どの文書編集アプリケーションを選択します。 


5 [カラー文書]を選択します。 

6 [スキヤン]をクリックします。 

画像データがテキストに変換されて、選択した 
アプリケーションに表示されます。 


変換されたデータはテキスト形式で保存するこ 
とができます。 


原稿に画像が含まれる場合の画像の表示について 

原稿にグラフや写真などの画像が含まれている場合は、選択したテキスト編集ソフトウェアによって画 
像の表示は異なります。 


変換後、文字だけが表示される 
ソフトウェアの例 

変換後、画像も表示される 
ソフトウェアの例 

[メモ帳] 

[ワードパッド] 

[Microsoft ワード] 


メモ：お使いのコンピュータに Microsoft ワードがインストールされている場合のみ、ス 
キャン先にアプリケーション名が表示されます。 
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6^3 スキヤン設定 

以下の 3 つの場所からスキャンの設定を変更することができます。 

• Lexmark AI 〇ナビのスキヤンメニュー 
•クリエイティブタスク（今34ページ） 

■ Lexmark AIO ナビのスキ ヤン メニュー 

以下の設定をすることができます。 

-画像の取り込み先 

スキャンした結果の取り込み先を 
指定します。 

何をスキャンしますか？ 

• [カラー写真] 

原稿のまわりの余白部分を自動的に切り 
取ってカラーでスキヤンします。 

• [モノクロ 写真] 

原稿のまわりの余白部分を自動的に切り 
取ってモノクロ（白黒）でスキャンします。 
• [カラー文書] 

原稿をそのままカラーでスキャンします。 

• [モノクロ文書] 

原稿をそのままモノクロ（白黒）でスキャ 
ンします。 

スキャン解像度 

• [72 dpi (画面/ホー厶ページ表示用）] 

• [200 dpi ] 

•[150 dpi ] 

• [300 dpi ] 


スキャン設定の詳細を表示 


クリエイティブタスクを表示 
(马34ページ） 




スキヤンする 
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■クリエイテイブタスク 

LexmarkAI 〇ナビのスキヤンメニューで[クリエイテイブタスクを表示](今33ページ）をクリックした 
あと、目的のメニューを選択し、画面の指示に従って設定を行います。いろいろなタスクを実行すること 
ができます。 


画像を保存する 









ファイル名⑽： 1 

[ 1保存@ |卜 


ファイルの種類 CD: |jpg (»jp g ) 

▼1 キャンセル| 



1[画像を保存する]をクリックします。 

2 [プレビュー]をクリックします。 

取り込まれた原稿がプレビュー枠に表示され 
ます。 

3 スキャンする原稿の種類を選択します。 

4 スキャン解像度を選択します。 

5 [保存]をクリックします。 

[名前を付けて保存]画面が表示されます。 

6 画像を保存したい場所を指定します。 

7 ファイル名とファイルの種類を指定します。 

8 [保存]をクリックします。 

画像が保存されます。 
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写真をスキヤンして E メールで送る 


■ 「黯'，み 

m 


g 像ファイルを E メールで送る 

2222* 1 原 g 承=1•レ K •■一 I,主才， 

ステ7フ • 2何をスキ*:;しますか？ 


ステ，フ *4 棚V—，の原齡スキ〇しますか？ 

<*■ H え 

C はい<备へデご tl こス私ンが終了した嘯ける〉 


【テ7フ *5 はへ]を M フクしてスキ〇を問始します。 

ス和ン終了後、£ メ蚪アフ仰一>1ンに取 1 j 込んだ画像ファイルが添付 a れ表示汾ぼ 


II 娜 I 



1写真を原稿台にセットします（今 13 ページ)〇 

2 [画像ファイルを E メールで送る]をクリック 
します。 


3 [プレビュー]をクリックします。 

取り込まれた写真がプレビュー枠に表示され 

ます。 

4 [カラー写真]または[モノクロ写真]を選択 

します。 

5スキャン解像度を選択します。 

メモ：高い解像度を選択するとファイルサ 
イズが大きくなって送信に時間がか 
かります。 

6 [次へ]をクリックします。 

メモ：お使いの E メールソフトウェアが未 
設定の場合は[インターネット接続 
ウイザード]などの設定画面が表示 
されることがあります。 E メールの 
設定を終了してから、次の手順に進 
んでください。 


圏 


fjPQ(*.jpi) 


/添付する写真の名称を入力します。 

8ファイルの種類を指定します。 

9 [添付]をクリックします。 

10お使いの e メールソフトウェアの画面の指示 
に従って E メールを送信します。 



スキヤンする 
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複数の写真を同時にスキヤンして保存する 



[複数の写真を同時にスキャンする]をクリツ 
クします。 



画面のイラストを参考にして、取り込みたい写 
真を原稿台の上に並べます。 

メモ：写真とガラス面のふちは2 mm 以上、 

写真と写真の間隔は15 mm 以上空け 
てください。 

写真は原稿台のガフス面のふちに平 
行に置き、傾けないようにしてくだ 
さい0 


[プレビュー]をクリックします。 
原稿がプレビュー枠に表示されます。 



各写真が点線で囲まれていることを確認しま 
す。正しく囲まれていない場合は写真の間隔を 
もう少し広くしてから、プレビューしなおし 
ます。 

メモ：白い背景の写真や、余白のある写真 
をスキャンする場合は、写真が正し 
く点線で囲まれない場合があります。 

4写真を保存する場所を確認します。変更する場 
合は[変更]をクリックし、フォルダを選択し 
てから[〇 K ] をクリックします。 

5 [スキャン]をクリックします。 

6 [保存時に画像の回転とファイル名を指定する] 
を選択している場合はファイル名と写真の向き 
を確認して[次へ]をクリックします。 


メモ：表示された写真を保存したくない場 
合は[スキップ]をクリックします。 


すべての 写真を保存し終わると、プレビュー枠 
にファイル名とサムネイルが表示されます。 
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7 FAX する 


この章では付属のソフトウェア Lexmark FAX ナビの使いかたを説明します。お使いのコンピュータで FAX 
モデムがご使用できる場合は 、 Lexmark FAX ナビをご利用になれます。 

■ Lexmark FAX ナビ 

Lexmark FAX ナビを使うと Lexmark 2300 Series からスキヤンした手書き原稿を FAX 送信したり、受信し 
た FAX を印刷したりすることができます。 

メモ：インターネット経由で Lexmark FAX ナビを使用することはできません。また携帯電 
話や PHS からも使用できません。 


Lexmark FAX ナビを開くと、以下の画面が表示されます。 



開きかた 

。一 ^ m _ 」」 g | 1 Lexmark イメーシスタシオを開きます（=>15 

ペ-ジ)。 

2 [ FAX ] をクリックし、 [ FAX を受信または設定 
/履歴を表示する]をクリックします。 

メモ：自局情報が未設定の場合、 Lexmark 

FAX ナビを開くと自局情報の設定画面 
が自動的に開きます（与38ページ)〇 




する 
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自局情報を設定する 

Lexmark FAX ナビを利用するには自局情報の設定が必要です。この情報は FAX を送信する際に使用されま 
す。自局情報が未設定の場合 、 Lexmark FAX ナビを開くと設定画面が自動的に開きます。 


メモ：一度設定した自局情報を変更したい場合は [FAX のプロパティ]から設定画面を開 
きます（今37ページ)〇 



1自局情報を入力します。 

2 [〇 K ] をクリックします。 

1台の FAX モデムが接続されている場合、自動 
的に FAX モデムを検出して選択します。 


メモ： 2台以上の FAX モデムが検出された 
場合はモデムを選択するダイアログ 
ボックスが表示されます。ご使用に 
なるモデムを選択してください。 


所在地情報を設定する 


FAX を送信するには[所在地情報]を設定します。[所在地情報]が未設定のまま、 FAX を送信しようとす 
ると自動的に[所在地情報]を設定する手順に移ります。 



デスクトップのタスクバーから[所在地情報] 
をクリックします。 



2 所在地情報を入力します。 

3 [〇 K ] をクリックします。 
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7^1 送信する 


FAX を送信する前に、コンピュータに取り付けた FAX モデムが正常に応答することを確認してください。 
詳しくは FAX モデムに添付されている取扱説明書および Windows のヘルプを参照してください。 

メモ： Lexmark FAX ナビを使用するには、コンピュータと FAX モデムが必要です。イン 

夕ーネット経由で FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS からも使 
用できません。 


■手書きの原稿を送信する 

手書きの原稿をスキヤンして FAX で送信するには以下のように操作します。 


ステップ1スキヤンする 



1手書き原稿を原稿台にセットします（今13 
ページ)。 

2 Lexmark イメージスタジオを開きます（415 
ページ)。 

3 [ FAX ] をクリックし、[原稿をスキヤンして 
FAX する]をクリックします。 


4 [プレビュー]をクリックします。 

取り込まれた原稿がプレビュー枠に表示され 
ます。 

5 何をスキャンするかを選択します。 

6 スキャンする原稿が1ページだけの場合は[い 
いえ]、複数ページの場合は[はい]をクリッ 
クします。 

7 [次へ]をクリックします。 



複数ページのスキヤンを選択した場合はスキヤ 
ンの確認画面が表示されます。 

8すべての原稿のスキヤンが完了したら[いいえ 
( N )] をクリックします。 


Lexmark FAX ナビが開きます 0 











































































ステップ 2 送信する 

FAX を送信します。自局情報の設定が表示される場合は、設定を完了してから送信します38ページの 
「自局情報を設定する」）。 



1送信先情報を入力します。 


2 [次へ]をクリックします。 



3 送付状を添付する場合は添付状の種類を選択 
し、メッセージを入力します。添付しない場合 
は[添付しない]を選択します。 

4 [次へ]をクリックします。 



5 [次へ]をクリックします。 



6 送信時刻を設定します。 

7 fax カラーを設定します。 

メモ：カラーで FAX を送信する場合は、送 
信先の FAX 機もカラー FAX に対応し 
ている必要があります。 

8 [送信]をクリックします。 


メモ：所在地情報の設定画面が表示される 
場合は、38ページの「所在地情報を 
設定する」に従って設定します。 


FAX が送信されます。 
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ら選択します。 

4 [ FAX ] メニューから[転送]を選択します。 

5 選択した FAX を送信します（=>40ページ)〇 

メモ：所在地情報の設定画面が表示される 
場合は、38ページの「所在地情報を 
設定する」に従って設定します。 


アプリケーションから直接送信する 

アプリケーションで作成した文書を用紙に印刷せずに直接 FAX で送信することができます。 

1アプリケーションで文書を作成します。 


fOmsM 編集 (£) 表示祕挿入 <p 害式 (s) ヘルブ㈣ 
新規 (N> … Ctrl+N 

聞く 必 .. Ctrl+0 

上害き保存迄） Ctrl+S 

名前を付けて保存(逆... 


曝龜〇唤 


V 




印刷ブレビュー秘 
ページ設定邸… 


2 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 



用紙 


枯紙方法® >• ["自肋 

ネットワ-ク⑽ 




• 

- «(A) 


3 [ LexmarkFax ] が選択されていることを確認 L 
ます。 

4 [〇 K ] をクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります）。 

Lexmark FAX ナビが開きます。 

5 FAX を送信します （4 40ぺージ)。 

メモ：所在地情報の設定画面が表示される 
場合は、38ページの「所在地情報を 
設定する」に従って設定します。 


FAX を転送する 

受信した FAX や送信済みの FAX を転送することができます。 


Lexm 4 vrk 

イメ ージ对ジオ 








原做評ギフ C て~~| 

没鐵親®宝 




Lexmark イメージスタジオを開きます（415 
ページ）〇 


2 [ FAX ] をクリックし、 [ FAX を受信または設又 
/履歴を表示する]をクリックします。 


Lexm 4 \rk 

:ージ I サイズ> 


3 転送したい FAX を送信ログまたは受信ログか 






凶 


w 区: 




する 
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7 每 2 受信する 


■ 自動で受信する 

Lexmark FAX ナビを終了すると、 FAX を受信することができません。 FAX を受信する場合は Lexmark FAX 
ナビを起動したままにしてください。 




Lexmark FAX ナビを開きます （4 37ページ)〇 


2 [受信モード]で[自動受信]が選択されてい 
ることを確認します。 


FAX が送られてくると自動的に FAX を受信し 
ます。受信ログに受信した FAX が表示され 
ます。 

3 受信した FAX を表示する場合は FAX を選択し 
てから、表示アイコンをクリックします。 

メモ：受信した FAX を自動的に印刷する場 
合は[受信した FAX を印刷する]を 
クリックします（今37ページ)〇 


手動で受信する 

卜！； -f t 



1 Lexmark FAX ナビを開きます （4 37 ぺージ)〇 

2 [受信モード]が[手動受信]に設定されてい 
ることを確認します。 

電話がかかってくると、 FAX モデム、電話機、 
コンピュータのいずれかから呼び出し音が聞こ 
えます。 

3 [すぐに応答]をクリックし、 FAX を受信し 
ます。 


メモ：[すぐに応答]をクリックしない場合 
は FAX は受信されません。 


受信された FAX が[最近の受信ログ]に表示さ 
れます。 
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メンテナンス 


この章では Lexmark 2300 Series のメンテナンスについて説明します。本機に付属のソフトウエア 
Lexmark ソリューシヨンナビを使うとメンテナンスのいろいろな方法が知ることができます。 

Lexmark ソリューシヨンナビ 

Lexmark ソリューシヨンナビを開くと、以下の画面が表 示されます。 

[メイン] 

Lexmark ロゴをクリックすると、この画面に戻ります。 



[操作の方法] 

印刷、スキヤン、コピーの方法を表示します。 

[トラブルシューテイングのご案内] 

トラブルを解決するためのヘルプを表示します。 


現在の状態 

本機の状態を表示します。 

インクレベル 

力ートリツジのインク残量を表示します。 

[ヘルプ]ポタン 

詳しい操作方法を説明している画面を開きます。 

■[メンテナンス] 

力ートリツジのメンテナンスを行うことができます。 

■[サポート] 

Lexmark に問い合わせる方法を表示します。 

[アドバンス] 

ソフトウェアオプションの変更やしたり、プリンタの 
共有の方法を表示します。 


開きかた 


] 漏 


l ! t^l 

写宾の表示とゴリント 


"«1 





1 Lexmark イメージスタジオを開きます（=>15 
ページ)。 

2 [メンテナンス/トラブルシューテイング]を 
クリックします。 

Lexmark ソリューシヨンナビが開きます。 



メンテナンス 
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8^1 原稿台の清掃 


原稿台のガラス面や原稿カバーが汚れていると、コピーやスキヤンをしたときに汚れとなって写ります。 
ガラス面と原稿カバーは定期的に拭いてください。以下の手順で原稿台の汚れをふき取ります。 



1原稿カバーを開きます。 

2 原稿台にある原稿をすべて取り除きます。 

3 0 A 用のクリーニングクロスまたはぬるま湯で 
湿らせた清潔な布で、ガラス面を隅から隅まで 
ふきます。 

4 布のきれいな箇所で原稿カバーを隅から隅まで 
ふきます。 

5 原稿カバーとガラス面が乾いてから、原稿力 
バーを 閉じます。 

赢注意：ガラス面に直接洗剤などをかけない 
よろにしてください。 


8 # 2 ローラーの 清掃 


インクジェット用以外の官製八ガキを使用すると、ローラーが汚れて用紙がすべりやすくなります。用紙 
がすべるようであれば、以下の手順に従ってローラーを清掃します。 


用紙ガイド 



粘着面 


用紙サボートの 
右側 


1市販のクリーニングシートを準備します。 

2 クリーニングシートの保護紙をはがします。 

3 電源ボタン （!） を押して電源をオンにします。 

4 クリーニングシートの粘着面を 手前に 向けて、 
用紙サポートの右側にそろえてゼ iF します。 

メモ：粘着面は必ず手前に向けてセットし 
ます。逆向きにセットした場合、卜 
ラブルの原因になります。 

5 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、クリーニングシート 
の幅にあわせます。 



6 操作パネルの電源ボタン6をクリーニング 
シートが送り込まれるまで押します。シートが 
送り込まれたら離します。 

7 もう一度電源ボタン6をクリーニングシート 
が排紙されるまで押します。 

8 排紙されたクリーニングシートの上下を逆に 
し、手順 （4) から （7) までを繰り返します。 

メモ：クリーニングシートの上下を逆にし 
て清掃を繰り返すと、シートの粘着 
面全体を使うことができます。 
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8^3 カートリッジのメンテナンス 

プリントカートリツジの取り付けまたは交換 


ステップ1カートリッジを取り外す 



メンテナンス カバー 



カチツ」 


固定 カバー 




ロックレバー 


1電源ボタン （ b が点灯していることを確認し 
ます。 

2本機が印刷中でないことを確認して、メンテ ナ 
ンスカバーを 開きます。 

惠注意：「カチッ」と音がしてロックされるま 
で、メンテナンスカバーを持ち上げ 
ます。 

メンテナンスカバーを開くと カー トリッジホル 
ダーが自動的に中央の取り付け位置に移動し 
ます。 

3手前のロックレバーを手前に倒して、固定力 
バーを開きます。 

4取り付けられている力ートリッジを取り外しま 
す。取り外したカートリッジは密閉容器に保管 
するか、または処分します（今50ページ)〇 


ステップ2カートリッジを取り付ける 



ァープの先5而 


接触面 



力一トリッジ 
固定 カバー 


1テープの先端の赤い部分をつまんで、プリント 
へッ ドを保護しているテープを取り除きます。 

也注意：プリントへッドの金属の接触面に手 
を触れたり、金属部分をはがしたり 
しないでください。 

メモ：テープをはがしていないと印刷でき 
ません。必ず取り除いてください。 

2プリントカートリッジをカートリッジホルダー 
に取り付けます。 

(1) 手前のロックレバーを押し、カートリッジ固 
定カバーを開きます。 

(2) 力ートリッジをホルダーに取り付けます。 

(3) 「カチッ」と音がするまで固定カバーを押し 
ます。 


ロックレバー 



メンテナンス 
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3 メンテナンスカバーを閉じます。 

(1) 片方の手でメンテナンスカバーを持ち上げ 
ます。 


( 2 ) もう片方の手で固定レバーを奥に押します。 

(3) メンテナンスカバーをゆつくりとおろします。 


ステップ3プリントヘッドの位置を調整する 

メモ：本機をコンピュータから使用している場合はコンピュータの画面に自動的にプリント 
ヘッド調整の画面が開きます。47ページの「コンピュータからプリントヘッドの位 
置を調整する」の手順5以降を参照してください。 



1 A 4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットし 
ます（今 12 ページ)〇 

2操作パネルのスキャンボタン d を約 5 秒押 
したあと、離します。 

プリントへッド調整パターンが印刷されます。 




3プリントヘッド調整パターンの印刷された面を 
下に向け、原稿台に置きます。その際、調整パ 
夕ーンの左上の隅をガラス面の右下の矢印にあ 
わせます。 


4操作パネルのスキャンボタンを押します。 

スキャナの読み取りへッドが移動する音が聞こ 
えます。動作音がしなくなればプリントヘッド 
調整は終了です。 

5プリントヘッド調整パターンを原稿台から取り 
出します。 
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■ 印刷品質の改羞 

印刷品質に満足できない場合は、印刷する文書の内容に適した用紙の種類を使用していることを確認しま 
す。高品質で印刷したい場合は、以下の点も確認します。 

•厚みのある用紙、上質の用紙、または表面がコーティングされているインクジェットプリンタ用の専用 
紙を使用している。 

• 印刷品質で[写真]を設定している。 

確認後も印刷品質に満足できない場合は、プリントカートリッジをメンテナンスすると印刷品質を改善す 
ることができます。以下のステツプでメンテナンスを行います。 


ステップ1コンピュータからプリントヘッドの位置を調整する 

プリントヘッドの位置を調整すると、最適な品質で印刷やコピーを行うことができます。以下の手順に 
従って調整します。 

メモ：コンピュータを使用しないでご使用の場合は46ページの「プリントヘッドの位置を 
調整する」を参照してください。 

A 4 サイズの普通紙を用紙サボートにセットし 
ます（今12ページ)〇 

Lexmark ソリューシヨンナビを開きます （=> 
43ページ)〇 

[メンテナンス]をクリックします。 


[縦の線が波打っている]をクリックします。 


[印刷]をクリックします。 

プリントへッド調整パターンが印刷されます。 


46ページの「プリントヘッドの位置を調整す 
る」の手順3以降に従って、プリントヘッドの 
位置を調整します。 




メンテナンス 
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ステップ 2 ノ 7： V レを清掃する 


1 A 4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットし 
ます（今12ページ)〇 

2 Lexmark ソリューシヨンナビを開きます （=> 
43ぺージ)〇 



3 [メンテナンス]をクリックします。 








ノスリり月 jw 

印刷ヘシ1こすじが入った y、 かすれる埸合15 ノス％を;'畜掎しま 


嫩徽溫驟;?禪綠赞 





4 [白いすじが入る]をクリックします。 

5 [印刷]をクリックします。 

ノズル清掃ノ v° ターンが印刷されます。 

6 文書をもう一度印刷してみます。 

7 印刷品質が改善しない場合は、ノズル清掃をあ 
と2回繰り返します。 


8 ノズルの清掃を2回繰り返したあとでも印刷結 
果が改善されない場合は、次のステップに進み 
ます。 


ステップ3カートリッジを取り付けなおす 

1プリントカートリッジの取り付けまたは交換 
(今45ぺージ）に従ってプリントカートリッジ 
を取り付けなおします。 

2 文書をもう一度印刷します。印刷結果が改善さ 
れない場合は次のステップに進みます。 
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ステップ 4 ノズルと接触面のインクをふき取る 

プリントカートリッジのノズルと接触面に付着したインクを湿ったきれいな布でふき取ります。 

1本機からプリントカートリッジを取り外します 
(4 45ぺージ)。 

2 清潔な布をぬるま湯で湿らせます。 


3 テーブルなどの平らな場所に紙を2枚ほど敷 
き、その上に布を置きます。 

4 プリントカートリッジのノズルを布に3秒間ほ 
ど押しあてます。 

5 図に示す向きにゆっくりとプリントカートリッ 
ジを動かし、ノズルをふきます。 

6 布の汚れていないところを使用してもう一度、 
手順4と手順5を繰り返します。 

7 清潔な布をぬるま湯で湿らせて、接触面に3秒 
間ほど押しあてたあと、図に示す向きにそっと 
ふきます。 

8 布の汚れていないところを使用してもう一度、 
手順7を繰り返します。 

9 ふいた部分が乾燥するのを待ちます。 

10 プリントカートリッジを本機に取り付けます 
(4 45ページ)。 

11 ノズルを清掃します （4 48ページ)。 

12 文書をもう一度印刷します。 

13 印刷品質が改善されない場合は、新しいプリン 
トカートリッジに交換してください（今50 
ページ）〇 





メンテナンス 
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8*4 プリントカートリッジ取り扱い上の注意 


■最高の性能を引き出すために 

• プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。 

• プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、本機から取り外さないでください。取り外して保 
管する際には、密閉した容器に保管してください。プリントカートリッジを本機から取り外して長時間 
放置すると、本機に取り付けたときに正しく印刷されなくなります。 

•本機を長期間ご使用にならない場合、プリントカートリッジのインクが乾燥し、ノズルが目づまりする 
恐れがあります。インクの乾燥を防ぐためには、1か月に1度程度、本機をご使用になることをお勧め 
します。 


メモ：長時間放置したためにプリントカートリッジのノズルがつまった場合は、48ページ 
の「ノズルを清掃する」の手順に従ってノズルを清掃してください。 

インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生した本機の不具合および損傷の修理には、 
本機に関する保証が適用されません。 

Lexmark ブランドのプリントカートリッジを使用してください。 Lexmark ブランド以外のプリントカート 
リッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねますのでご了承ください。 


■プリントカートリッジの購入方法 

プリントカートリッジは本機の購入店、家電量販店等にてお買い求めください。またレックスマークカス 
タマーコールセンター （4 79ページ）およびホー厶ぺージ （ www . lexmark . co . jp ) で注文することもできま 
す 。 Lexmark 2300 Series 用力ートリッジの商品コードは「1」です。 

■プリントカートリッジのリサイクルプログラム 

Lexmark では、資源の再利用のため使用済みのプリントカートリッジを回収しております。使い終わった 
プリントカートリッジは、家電量販店などの店頭に設置したカートリッジ回収箱までお持ちください。店 
頭用カートリッジ回収箱は、首都圏の家電量販店をはじめとして順次、設置を進めております。 

お近くの家電量販店などに回収箱がまだ設置されていない場合は、カートリッジをビニール袋などに入れ、 
地域の条例に従い処分してください。 

メモ：インターネットに接続している場合は、 Lexmark ソリューションナビで[サポート] 

ボタンをクリックし、開いたウインドウで[消耗品の注文]をクリックすると、 

Lexmark のホー厶ぺージでプリントカートリツジを注文することができます（今43 
ページ)〇 
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知っておきたい使いかた 


9*1 テストページを印刷する 

プリンタが正常に動作しているかどうかを Lexmark ソリューションナビからテストページを印刷して確認 
することができます。 

1 A 4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットし 
ます（今12ページ)〇 

2 Lexmark ソリューシヨンナビを開きます （=> 
43ぺージ)〇 



3 [メンテナンス]をクリックします。 


mm 

[ KXM.'KK J / 


laaai 



力-卜!^ゲの取 1 . 


ぬ 


乃ントカートリツデの注文 


(F 


ふ 


m 


白ぃすじが入る トトリ r 層^、 UU 

縦の線腿 T っている 


Lexmark の消耗品のホ-ムVザへ!^ 


|ファイル (£) 編集⑥ UteO(M) オプション必ヘルブ⑻ 


[テキスト検索(的 ： I 


テストページ印刷の確認 



4 [テストページの印刷]をクリックします。 


5 テストページが印刷されない場合は、表示され 
るヘルプ画面の指示に従って、トラブルを解決 
します。 




知っておきたい使いかた 



I = J 

f 5 

l i£? 芦 

ss 
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9^2 Lexmark かんたんフォトプリントを使う 

Lexmark かんたんフォトプリントを使うと、選択した写真を希望する写真サイズと枚数で簡単に印刷する 
ことができます。 


Lexmark かんたんフォトプリントを開くと、以ドの画面が表爪己れます0 

[印刷する写真] 

Lexmark AIO ナビで選択された写真が縮小されて 
表示されます。 

[写真のサイズ] 

印刷される写真の大きさを選択します。 

[印刷する用紙のサイズ] 

写真が印刷される用紙のサイズを選択します。 

[各写真の印刷枚数] 

選択した各写真の印刷枚数を選択します。 

[印刷]ボタン 

現在の設定で印刷を開始します。 

[プレビュー]ポタン 

写真がどのように印刷されるかを表示します。 

[編集]ボタン 

選択した写真の編集をおこないます。 

[基本設定]ボタン 

印刷品質や印刷の順番などの設定をおこないます。 

ヘルプポタン 

詳しい操作方法を説明するヘルプを表示します。 



開きかた 



1 Lexmark AIO ナビを開きます （4 17ページ)〇 

2 [保存済み画像]タブをクリックします。 

保存された写真が表示されます。 

メモ：別のフォルダの写真を表示する場合 
は、[フォルダの変更]をクリック 
し、フォルダを選択します。 

3 印刷する写真をクリックしてチェックマークを 
付けます。 

4 [次へ]をクリックします。 

Lexmark かんたんフオトプリントが開きます。 
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[スタート] 4 [すべてのプログラム](〇 S によつ 
ては[プログラム] ) 4 [Lexmark 2300 Series] ^ 
[Lexmark フオトエディタ]の順にクリックします0 


9 # 3 Lexmark フォトエディタを使う 

デジタルカメラで撮った写真やスキャンした画像などを簡単に編集することができます。また編集した画 
像をさまざまな種類の画像フオーマットで保存することもできます。 


Lexmark フオトエディタを開くと、以下の画面が表示されます。 



開きかた 




知っておきたい使いかた 
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9 # 4 Windows でプリンタを管理する 

■ 通常使うプリンタに設定する 


Windows XP 



1 [スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル] — [プリンタとその他の八ードウエア]— 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート] — [プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

2 [プリンタと FAX ] フォルダの中の 

Lexmark 2300 Series のアイコンにチェック 
マークがついていることを確認します。 


ついていない場合は Lexmark 2300 Series のア 
イコンを右クリックし、表示されるメニューで 
[通常使うプリンタに設定]をクリックします。 


Windows 98/Me/ 2000 


ファイル (£) 編集 ⑥表示吆移 射^) お気に入り(丑 

) ヘルブ <]!) 


fc ， ■ ▼ i は象 肋 mi hi 麗， 

アド以® ” ン 9 

^ 3 

Sl 0 < 

ブリンタの追加 vmm 

ンタ WKSm 

圃く (〇> 

一 B 寺停止(丑） 


Lexmark 

ドキ j ント : 0 

印刷 ドキュメントの 則 除 

ショート加卜の作成⑤ 

削除 (n) 

名前の変更 (M) 

ブ□パティ (E> 




Windows 98の例 


1 [スタート]メニューから[設定] — [プリン 
夕]を選択します。 


2 [プリンタ]フォルダの中の Lexmark 2300 
Series のアイコンを右クリックします 0 

3表示されるメニューで[通常使うプリンタに設 
定]にチェックマークがついていることを確認 
します。 


ついていない 場合は、クリックしてチェック 
マークをつけます。 
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■ 待機中の印刷ジヨブをキヤンセルする 


Windows XP 


ファイル©編集® 表示屻お'気に入ツール①ヘルブ ( H ) 


©戻る© 多 

アドレスブリン处 FAX 


函 プリン術ンストル 
^印刷ジョブの表示 
P ) 印刷設定©逞択 
^ 印刷の 一 B 绗亭止 
^ このブリン勿!)共有 
^このブリンタの名前変更 
X このブリン⑽則除 
ば ブリンタのブ□パティの設定 


検索 於 フォルダ 國， 




sxmark Series 
嗰完了 


ブリンタ®表示祕ヘルブ⑻ 
ド一呤停止达） 

@無 II 

g 題 ] 


再印刷® 


ブロパティ® 


状態 
印刷中 


ページ数サイズ 受付 B 寺刻 

1 2.05 KB/2.05 KB 14:10:21 2G 

1 2.05 KB 14:10:24 20 


[スタート]メニューから[コントロールパネ 


ル] 


[プリンタとその他の八ードウエア] 


逗択したドキュメントを取り消します。 


[プリンタと FAX] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート] — [プリンタと FAX] をク 
リックします。 

2 Lexmark 2300 Series のアイコンをダブルク 
リックします。 

印刷キューを表示する画面が開きます。 

3キャンセルする印刷ジョブをクリックして選択 
し、[ドキュメント]メニューから[キャンセル] 
を選択します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は[プリン 
夕]メニューから[すべてのドキュメントの取 
り消し]を選択します。 


Windows 98/Me/ 2000 


表示祕移觔③お気に入り⑻ヘルブ (H〉 


■ -Inllxll 

rm 


g IA 圖蟲:ぶ Al 麗， 


Si 

アリンタ 

ドキュメント： 


1黪 

ブ J ンタ©追加 Lexmark 


Windows 98の例 


1[スタート]メニューから[設定] — [プリン 
夕]を選択します。 

2 Lexmark 2300 Series のアイコンをダブルク 
リックします。 

印刷キューを表示する画面が開きます。 


ブリン $(£) |ドキュメント迫）表示⑼ヘルブ ( ii ) 


d 無 II 
0無顆 


I 道行状況 I 聞始日 IK 


14.7 KB 

14.7 KB 


14：37：08 

14:37:12 


印刷待ちジョブ数： 3個 


Windows 98の例 


3キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イ 
ライトし、[ドキュメント]メニューから[印刷 
中止]を選択します。 

メモ： Windows 2000の場合は[キャンセ 
ル]を選択します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は[プリン 
夕]メニューから[印刷ドキュメントの削除] 

を選択します。 


メモ： Windows 2000の場合は[すべてのド 
キュメントの取り消し]を選択し 
ます。 



知っておきたい使いかた 
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■ 印刷を再開する 


Windows XP 



1[スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル] — [プリンタとその他の八ードウェア] — 
[プリンタと FAX] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート] — [プリンタと FAX] をク 
リックします。 

2 Lexmark 2300 Series のアイコンをクリックし、 
[プリンタのタスク]メニューに[印刷の一時 
停止]が表示されていることを確認します。 


表示されていない場合は[印刷の再開]をク 
リックします。 


Windows 98/Me/ 2000 



1[スタート]メニューから[設定] — [プリン 
夕]を選択します。 

2 [プリンタ]フオルダで Lexmark 2300 Series 
のアイコンを右クリックします。 

3 [一時停止]にチェックマークがついていない 
ことを確認します。ついている場合は、クリッ 
クしてチェックマークをはずします。 
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Lexmark ソフトウェア 

ソフトウェアをアンインス!ル（コンピュータから削除）するには以下の方法で行います。 

1 印刷ジョブをすべてキャンセルし、数分間待ち 
ます（今55ページ）〇 

2 ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセツ 
卜します。 

3 [ライセンス契約、その他のメニューを開く] 

の碑をクリックします。 



4表示されるメニューで[ソフトウェアのアンイ 


V 


読けてもよろしいで t か 7 


….………. N 


exmark アンインストル 


アンインストルを完了するには、 


Windows また|才IIンピュ-5を再起射)する必要がありま 


ンストール]をクリックします。 

「アンインストールプログラム」が見つからな 
いというメッセージが表示された場合は、アン 
インストールの必要はありません。 

5 アンインストールを開始するダイアログボック 
スで[はい]をクリックします。 

6 [今すぐコンピュータを再起動する（推奨)]が 
選択されていることを確認して [0 K ] をク 
リックします。 


L ユー;^;朽匹 1 刀 9 


(E 


Lexmark FAX ナビ 

Lexmark FAX ナビをアンインストール（コンピュータから削除）するには以下の方法で行います。 

1 FAX ジョブをすべてキャンセルし、数分間待ち 
ます（今55ページ)。 

メモ： FAX ジョブを削除する場合は 

LexmarkFax のアイコンを選択し 
ます。 

2 [スタート] — [すべてのプログラム](〇 s に 
よっては[プログラム ] )—[Lexmark FAX ナ 
ビ ] —[Lexmark FAX ナビのアンインストー 
ル]を選択します。 

3 [〇 K ] をクリックします。 

アンインストールが開始されます。[アンイン 
ス I ルの進行状況]が消えたら、アンインス 
トールは終了です。 



1 (P Lexmark FAX ナビ 


色アクセサリ ► 

-- 1 ■ 

——1 

色ゲ-ム ► 


包スタ-トアップ ► 

在 Internet Explorer 
^ リモートアシスめス 







今すぐ再起射)しますか？ 



9*5 ソフトウェアをアンインス!^ールする 



つておきたい使いかた 
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10 困ったときは 


Lexmark 2300 Series を使用していて困ったときは、以下を参照してトラブルに対処してくださし 、0 


インス! -- ルしようとしたら 紙送りのトラブル 


ソフトウェアをインストール 
中のトラブル （4 59ページ） 


く 





ノ 


用紙が送り込まれない（461ページ） 

紙づまりが発生した62ページ） 

余分に用紙が送り込まれる62ページ) 


コピーし ようとしたら 


ノ 


• コピーできない（今63ページ） 

• コピー品質がよくない（コンピュータを使用しない場合） （#63 ページ） 
•コピーに時間がかかる（コンピュータを使用しない場合）（今64ページ） 
• コピー品質がよくない （4 65ページ） 



春 


V 


コピーに時間がかかる （4 65ぺージ） 


，印刷しようとしたら 


• 印刷できない（今69 
ページ） 

• 印刷に時間がかかる 
(4 70ページ） 



く 


印刷品質がよくない70ページ） 


スキヤンしようとしたら 


ノ 




• スキヤンできない（今 
74ページ） 

• スキヤンに時間がかか 
る（今 7 4ページ） 



FAX しようとしたら 


ノ V ： 

^\r. 


スキャン品質がよくない75ページ） 




• FAX を送信できない 
(今77ページ） 

• FAX を受信できない 
(今77ページ） 






エラーメッセージがコンピュータの画面に 
表示された場合は78ぺージの「エラーメッ 
セージが表示される」を参照してくださし、。 

電源ボタン （ b が点滅している場合は79 
ページの「電源ボタンが点滅している」を 
参照してください。 


ノ 


ノ 


メモ：以上の対策に従って対処してもトラブルが解決しない場合はレックスマークカスタ 
マー コール センター（今79ページ）にお問い合わせください0 
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100インストールしようとしたら 

ソフトウェアをインス I ^ール中のトラブル 


症状 


新しい八ードウエア 
の追加ウイザードが 
表示されない 


原因と対処方法 


» USB ケーブルが外れていませんか？ 

》 USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込み 
ます。 

»本機がノ V ブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコン 
ピュータに接続されていませんか？ 

>本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。 


參照 


USB ケーブル 
の接続（与9 
ベージ） 


ソフトウェアのイン 
ストール画面が表示 
されない 


》以下の手順でインストールの画面を開きます。 

(1) コンピュータを再起動します。 

(2) 新しい八ードウェアの追加ウィザード画面で[キャンセル]をク 
リックして終了します。 

(3) すべてのアプリケーションを終了します。 

(4) Lexmark 2300 Series ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブから 
いったん取り出し、セットしなおします。 

>ソフトウェアのインストール画面がなお表示されない場合はさらに 
以下の操作を行います。 

(1) [スタート]メニューで[マイコンピュータ]をクリックします。 
OS によってはデスクトップの[マイコンピュータ]アイコンを 
ダブルクリックします。 

(2) [マイコンピュータ]画面で CD-ROM アイコンをダブルクリック 
します。 

(3) CD-ROM ドライブの内容が表示された場合は [setup] アイコンを 
ダブルクリックします。 


Windows NT または 
Windows 95に対応 
していないといラ 
メッセージが表示さ 
れる 


)Windows NT または Windows 95 にインストールしようとしていませ 
んか？ 

》本ソフトウエアは Windows XP、Windows 98、 Windows Me、 
Windows 2000 のオペレーテ イング システムに対応しています。 


PC 接続時に必 
要なシステム 
80ページ） 


[プリンタの接続]画 
面が表示されて、[続 
ける]をクリックで 
きない 


> USB ケーブルが外れていませんか？ 

> USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込み 
ます。 

>本機がノ\ブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコン 
ピュータに接続されていませんか？ 

>本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。 


USB ケーブル 
の接続（与9 
ベージ） 



困つたときは 
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症状 

原因と対処方法 

參照 

テストページが印刷 

•電源ボタン cb が点灯していますか？ 


できない 

》電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっか 
りと差し込みます。 



• USB ケーブルが外れていませんか？ 

》 USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込み 
ます。 

USB ケーブル 
の接続（与9 
ページ） 


争本機が八ブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコン 
ピュータに接続されていませんか？ 



> 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。 



•プリントへッド調整の途中ではありませんか？ 

プリントへッ 
ドの位置を調 
整する（与46 
ベージ） 


> プリントへッド調整パターンを印刷されたら、必ず調整パターンを 
スキヤンします。このスキヤンが終了していないとテストページの 
印刷はできません。 


上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、ソフトウヱアをいっ 
たんコンピュータから削除（アンインストール）してから、インストール 
しなおします。 

ソフトウェア 
をアンインス 
卜ールする（与 
57ページ） 



Lexmark ソフ 
トウェアのイ 
ンストール（今 
10ページ） 
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10^2 紙送りのトラブル 

用紙が送り込まれない 


症状 


原因と対処方法 


用紙がまったく送り 
込まれない 


一度に何枚も用紙が 
送り込まれる 


用紙が斜めに送り込 
まれる 


>用紙が厚すぎませんか？ 

》仕様のページに記載されている給紙可能な用紙の厚さよりも厚い用 
紙を給紙することはできません。 

>用紙がそっていませんか？ 

> 用紙の面をまっすぐにしてから用紙サボートにセットします。 

>インクジェット用以外の官製八ガキに印刷やコピーを行いましたか？ 

》インクジェット用以外の官製八ガキを使用すると、口ーラーが汚れ 
て用紙がすべりやすくなります。用紙がすべるようであれば口一 
ラーを清掃します。 

»本機が平らな場所に設置されていますか？ 

》平らで安定した場所に本機を設置します。 

>インクジェットプリンタに対応した用紙を使用していますか？ 

》購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタに対 
応した用紙を使用してください。 

»用紙が互いにくっついていませんか？ 

》用紙をセットする前によくさばきます。 

>用紙の先端が曲がったり折れたりしていませんか？ 

>曲がったり折れたりしていないまっすぐでしわのない用紙を用紙サ 
ポートにセットします。 

>用紙の印刷面を手前に向けてセットしていますか？ 

> 印刷面を確認してから用紙をセットします。 

»用紙サボートに容量を越える用紙をセットしていませんか？ 

»仕様のページに記載されている給紙可能な枚数以下の用紙をセット 
します。 

»給紙口に無理に用紙を押し込んでいませんか？ 

》用紙は給紙口の中で自然に止まるところまで入れ、無理に押し込ま 
ないようにセットします。 

»用紙ガイドが用紙の幅に合っており、用紙サポートに用紙がまっすぐ 

にセットされていますか？ 

> 用紙は用紙サポートの右端にそろえ、用紙ガイドとリリースレバー 
をいっしよにつまみながらスライドさせて用紙の幅に合わせます。 


>八ガキなどの小さいサイズの用紙を1枚か2枚だけセツトしていませ 
んか？ 

》小さいサイズの用紙の場合は、用紙サポートに少なくとも10枚程度 
の用紙をセツトします。 


給紙可能な厚 
さ ( 与 80 ぺ一 
ジ） 


ローフー の 清 
掃（与 44 ぺ一 
ジ） 


対応用紙種類 
と給紙枚数 
( 与 80 ページ） 


用紙をセット 
する（兮12ベー 
ジ） 


八ガキ•カー 
ド•封筒をセツ 
卜する（与12 


困つたときは 
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症状 

原因と対処方法 

參照 

封筒が送り込まれ 

•本機が対応している封筒のサイズを使用していますか？ 


ない 

> 本機が対応しているサイズの封筒を使用してください。対応してい 
るサイズは印刷設定（プリンタプロパティ）の[用紙設定]タブで 
調べられます。 

印刷 設定 （プリ 
ンタ プロ 八° 
テイ） （4 22 
ページ） 


•短い辺が下になるようにセットしていますか？ 



> 封筒は短い辺が下になるようにセットします。 

八ガキ•力一 
ド•封筒をセツ 
卜する（兮12 
ページ） 


■紙づまりが発生した 


症状 

原因と対処方法 

參照 

紙づまりが発生した 

• 本機内部に用紙がつまっていませんか？ 

》以下の操作を行います。 

(1) 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から 
引き出します。 

(2) 用紙が本機の内部にあって引き出せない場合は、操作パネルの電 
源ボタン cb を押して電源をいったんオフにします。 

(3) メンテナンスカバーを開き、つまっている用紙を取り除きます。 

(4) 操作パネルの電源ボタン （1) を押して本機の電源をオンにし 
ます。 



• 容量を超える枚数の用紙を用紙サポートにセットしていませんか？ 

対応用紙種類 


»仕様のページに記載されている給紙可能な枚数以下の用紙をセット 

ハ」 I 1 U' / IJ /|U-v If. ア只 

と給紙枚数 


します。 

(与80 ページ） 

バナー紙を印刷する 

•印刷設定は正しいですか？ 


と用紙がつまる 

》印刷設定（プリンタプロパティ）の[用紙設定]タブで[バナー] 

印刷 設定 （プリ 


を選択し、用紙サイズを [ A 4 バナー]または [US レターバナ _] 

ンタプロ八° 


に設定する必要があります。 

テイ） 22 
ページ） 


■ 余分に用紙が送り込まれる 


症状 

原因と対処方法 

參照 

印刷終了後に余分な 

•原稿のサイズが「自動」になっていませんか？ 


用紙が取り込まれる 

》原稿のサイズが正しく認識されていない可能性があります。用紙サ 
ポートにセットした原稿のサイズを選択します。 

•用紙サポートにセットした用紙のサイズよりも、ソフトウェアで設定 
した用紙のサイズが大きくありませんか？ 

原稿のサイズ 
(与21ページ） 


》セットした用紙のサイズを選択します。 

(コピー時） 

給紙口にセツ 
卜した用紙の 
サイズ （4 21 
ページ） 

(印刷時） 

[用紙設定]夕 
ブ（与22ぺ一 
ジ） 
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10^3 コピーし ようとしたら 

コピーで きない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

操作パネルのコピー 

• 電源コードが外れていませんか？ 


ボタンを押しても何 
も起きない 

》電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっか 
りと差し込みます。 



•操作パネルの電源ボタン cb が点灯していますか？ 

用紙をセット 
する（今 12 ぺ一 


》電源ボタン cb を押し、本機の電源をオンにします。 


•電源ボタン cb が点滅していませんか？ 

ジ） 


》用紙切れの場合は用紙をセットします。 

紙づまりが発 
生した（兮 62 


> 紙づまりの場合はつまっている用紙を取り除きます。 

:»力ートリッジが取り付けられていない、または本機に対応してない 
力ートリッジを取り付けている場合は、正しい力ートリッジを取り 
付けます。 

ページ） 

力一トリッジ 
を取り付ける 
(与 45 ページ） 

何もコピーされてい 

•原稿が正しくセットされていますか？ 


ない用紙が排出さ 
れる 

》コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせて 
セットします。 

原稿をセット 
する（与 13 ぺ一 
ジ） 


ご一品質がよくない（コンピュータを使用しない場合) 


症状 


原因と対処方法 


思いがけない場所に 
コピー される 


>原稿が正しくセツトされていますか？ 

»コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせて 
セツトします。 


參照 


原稿をセット 
する （与 13 ペー 
ジ） 


ページの一部分が空 
白になる 


• 高品質でコピーしていませんか？ 

> 高品質コピーは八ガキサイズより大きな原稿に対応していません。 
短くコピーボタン D を押し、標準品質でコピーします。 


コピーボタン 
H 7 ページ） 


きれいに コピーで き 
ない 


•原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 

》ガラス面を清掃します。 

•原稿の表面がでこぼこしていませんか？ 

》表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段 
差のところにゆがみや色のにじみが生じることがあります。 

• 厚手の原稿をコピーしていませんか？ 

》折り目がある厚手の原稿をコピーする場合は、原稿カバーを閉じて 
上から軽く押さえながらコピーすると、結果が改善される場合があ 
ります。 

•薄手の原稿をコピーしていませんか？ 

> 原稿の用紙が薄いと、裏面の画像が透けてコピーされる場合があり 
ます。原稿の色によって裏面に黒い用紙または白い用紙を重ねてコ 
ピーすると、結果が改善される場合があります。 


原稿台の清掃 
(与 44 ページ） 





困つたときは 
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症状 

原因と対処方法 

參照 

インクがにじむ 

• 用紙にしわがありませんか？ 

》まっすぐでしわがない用紙を使用します。 

•インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

》インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

»ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

•〇 HP フイルムにコピーしていますか？ 

》インクジエットプリンタ専用の〇 HP フイルムを使用します。 

ノズルを清掃 
する （与 48ペー 
ジ） 

文字が抜ける 

画像が欠ける 

•原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 

》ガラス面を清掃します。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

》ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

原稿台の清掃 
(=> 44ページ） 

ノズルを清掃 
する （与 48ペー 
ジ） 

コピーに白いすじが 
入る 

•用紙の印刷面に印刷していますか？ 

> 印刷面を確認してから用紙をセットします。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

»ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ノズルを清掃 
する （与 48ペー 
ジ） 

フチなしでコピーし 
たいのに余白付きで 
コピーされる 

• 標準品質でコピーしていますか？ 

》コンピュータを使用しないでフヂなしコピーを行う場合は、高品質 
でコピーを行います。 

# Lexmark AI 〇ナビからフチなしでコピーを行います。 

コピー ボタン 
(与 7 ページ） 

フォトペーパーや 

OHP フイルムが互い 
にくっつく 

•インクジエットプリンタ専用のフォトべーパーまたは〇 HP フイルムを 
使用していますか？ 

》購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジエットプリンタ専用 
のフォトぺーパーまたは〇 HP フイルムを使用します。 

• 用紙の印刷面に印刷していますか？ 

》用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙 
をセットします。 

•インクが乾く前に重ねていませんか？ 

：»インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 



■コピーに時間がかかる（コンピュータを使用しない場合) 


症状 

原因と対処方法 

參照 

コピーに 時間がか 
かる 

• 高品質でコピーしていませんか？ 

》コピーボタン D を 5 秒以上押し続けると高品質でコピーするため 
に時間がかかります。短くコピーボタン D を押します。 

コ ピーボタン 
(今7ページ） 
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コピーに時間がかかる 


症状 

原因と対処方法 

參照 

コピーに 時間がか 

争コピー品質が高く設定されていませんか？ 


かる 

》 Lexmark AI 〇ナビで品質を[標準]または[高速]に設定します。 

Lexmark AIO 
ナビ(与 17ぺ一 


•コピー設定の詳細で「モアレを除去する」を選択していませんか？ 

ジ） 


》「モアレを除去す る」 をオフにします。 

•コンピュータのメモリが少なすぎませんか？ 

》コンピュータのメモリを増設します。 

PC 接続時に必 
要なシステム 
(与 80 ページ） 


コピー品質がよくない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

思いがけない場所に 
コピー される 

•原稿が正しくセツトされていますか？ 

> コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせて 
セツトします。 

原稿をセット 
する（与13ぺ一 
ジ） 


》プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。 



• Lexmark AI 〇ナビで[自動トリミング]をオンにしてコピーしていま 
せんか？ 



》 Lexmark AI 〇ナビの[モード]で[カラー文書]または[モノクロ 
文書]を選択すると[自動トリミング]がオフになります。 

モード（兮 21 
ベー ジ） 

ページの一部分が空 
白になる 

• 用紙サボートにセツトしたサイズと 、 Lexmark AI 〇ナビで設定した印 
刷用紙のサイズが合っていますか？ 



》セツトした用紙のサイズを 、 Lexmark AIO ナビで選択します。 

•原稿を縮小してコピーしていませんか？ 

給紙口にセッ 
卜した用紙の 
サイズ（与21 


》倍率を[用紙に合わせる]に設定するか、より高い倍率に設定し 
ます。 

•原稿が正しくセツトされていますか？ 

ぺージ） 

拡大 • 縮小 

21ページ） 


> コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせて 
セツトします。 

原稿をセット 


> プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。 

する（=>13ぺ一 
ジ） 


•[原稿のサイズ]が[自動]になっていませんか？ 



》[白動]で正しくコピーできないときは Lexmark AI 〇ナビで原稿の 
サイズをリストから選択します。 

原稿のサイズ 
(今21ページ） 


•プリントカートリツジのインクが残り少なくなっていませんか？ 



> Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリツジのイン 
クレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新し 
いプリントカートリツジに交換します。 

プリント カー 
トリッジの取 
り付けまたは 
交換(与45 ペー 
ジ） 


困つたときは 
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品質（与 21 ペー 
ジ） 


ノズルを清掃 
する （与 48 ぺ一 
ジ） 


原稿台の清掃 
(与44 ぺージ ') 


ノズルを清掃 
する （兮 48 ぺ一 
ジ） 


モード（与21 
ベージ） 


原稿台の清掃 
(与44 ぺージ ') 


濃度 （与 21 ペー 
ジ） 


♦原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 

> ガラス面を清掃します。 

争原稿の表面がでこぼこしていませんか？ 

》表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段 
差のところにゆがみや色のにじみが生じることがあります。 

♦厚手の原稿をコピーしていませんか？ 

》折り目がある厚手の原稿をコピーする場合は、原稿カバーを閉じて 
上から軽く押さえながらコピーすると、結果が改善される場合があ 
ります。 

♦薄手の原稿をコピーしていませんか？ 

》原稿の用紙が薄いと、裏面の画像が透けてコピーされる場合があり 
ます。原稿の色によって裏面に黒い用紙または白い用紙を重ねてコ 
ピーすると、結果が改善される場合があります。 

• 濃度が原稿に合っていますか？ 

》濃度を調整します。 

• 用紙にしわがありませんか？ 

> まっすぐでしわがない用紙を使用します。 

争インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

》インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

• 用紙サボートにセットした用紙のサイズが Lexmark AI 〇ナビで選択さ 
れていますか？ 

》セットした用紙のサイズを Lexmark AI 〇ナビで選択します。 

癱品質が高く設定されていませんか？ 

》品質を[標準]または[高速]に設定します。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

癱〇 HP フイルムにコピーしていますか？ 

》インクジェットプリンタ専用の〇 HP フイルムを使用します。以下 
の操作を行います。 

(1) 〇 HP フィルムの取扱説明書をよく読んで、印刷面を確認します。 

(2) 印刷面を手前にして用紙サポートにセットします。 

♦原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 

》ガラス面を清掃します。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

》ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

籲 Lexmark AI 〇ナビで[自動トリミング]をオンにしてコピーしていま 
せんか？ 

》 Lexmark AI 〇ナビの[モード]で[カラー文書]または[モノクロ 
文書]を選択すると[自動トリミング]がオフになります。 

》本表の68ページの「自動トリミングが、うまく働かない」を参照し 
て自動トリミングを調節します。 


症状 


きれいにコピーでき 
ない 


コピーが 濃すぎる、 
または薄すぎる 


インクがにじむ 


文字が抜ける 
画像が欠ける 


原因と対処方法 參照 


ツの21 

0 
口たズ^) 
紙しイ I 
給トサベ 
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症状 

原因と対処方法 

參照 

コピーに白いすじが 
入る 

•用紙の印刷面に印刷していますか？ 

> 印刷面を確認してから用紙をセットします。 

• 用紙サボートにセットした用紙の種類が Lexmark AI 〇ナビで選択され 
ていますか？ 

》セットした用紙の種類を Lexmark AI 〇ナビで選択します。 

• 品質が低く設定されていませんか？ 

> Lexmark AI 〇ナビで品質を現在の設定よりも高く設定します。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

給紙口にセッ 
卜 した用紙の 
サイズ（与 21 
ベージ） 

品質（与 21 ベー 
ジ） 

ノズルを清掃 
する（与 48 ぺ一 
ジ） 

フチなしでコピーし 
たいのに余白付きで 
コピーされる 

•用紙サポートにセットした用紙はフヂなしコピーに対応していま 
すか？ 

》ご使用の用紙の種類およびサイズを確認します。 

• Lexmark AI 〇ナビの設定がフヂなしコピー用になっていますか？ 

> Lexmark AI 〇ナビまたはクリエイティブタスクを使ってフヂなしコ 
ピーの設定を行います。 

仕様(与 80 ペー 
ジ） 

原稿のふちが切れて 
コピーされる 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

> コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせて 
セットします。 

》プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。 

• Lexmark AI 〇ナビで[自動トリミング]をオンにしてコピーしていま 
せんか？ 

》 Lexmark AIO ナビの[モード]で[カラー文書]または[モノクロ 
文書]を選択すると[自動トリミング]がオフになります。 

• 用紙サボートにセットした用紙のサイズが Lexmark AI 〇ナビで選択さ 
れていますか？ 

》セットした用紙のサイズを Lexmark AI 〇ナビで選択します。 

• 「用紙に合わせる」設定が正しく行われていますか？ 

》以下の操作を行います。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます 0 

(2) [拡大•縮小]で[用紙に合わせる]を選択します。 

コピーの始点 
について（兮 13 
ベージ） 

モード（与 21 
ベージ） 

給紙口にセッ 
卜 した用紙の 
サイズ（与 21 
ベージ） 

拡大 • 縮小 

21 ページ） 

モノクロコピーの品 
質がよくない 

•モノクロコピーに適切な設定がされていますか？ 

》コピーする文書によって異なる設定をします。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます 0 

(2) [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

(3) [スキヤン]タブをクリックします。 

(4) イラスト原稿をコピーする場合は[カラーモード]で[グレース 
ケール]を選択します。 

テキストをコピーする場合は[カラーモード]で[モノクロ]を 
選択します。 

(5) [〇 K ] をクリックします。 




困つたときは 
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症状 

原因と対処方法 

參照 

自動トリミングが、 

ラまく働かない 

•原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 

> ガラス面を清掃します。 

•白っぽい原稿をコピーしていませんか？ 

》白っぽい原稿の場合は、原稿カバーを開いてコピーしてみます。 

•手動でトリミングを設定していますか？ 

》以下の操作を行います。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます 0 

(2) [プレビュー]をクリックします。 

(3) プレビュー枠で点線（取り込み枠）をドラッグしてトリミング範 
囲を調節します。 

• 自動トリミングが調節されていますか？ 

》以下の操作を行います。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます 0 

(2) [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

(3) [スキヤン]タブをクリックします。 

(4) [自動トリミング]にチェックマークをつけ、スライドバーを移動 
してトリミングの程度を調節します。 

(5) [〇 K ] をクリックします。 

(6) [プレビュー]をクリックして結果を確認します。 

原稿台の清掃 
(与44 ぺージ） 

新聞 • 雑誌などの コ 

•新聞•雑誌などをコピーする場合に「モアレを除去する」がオンに 


ピーに モアレ（網目 

なっていますか？ 


状の陰影）が現れる 

》以下の操作を行います。 

(1) Lexmark AI 〇ナビを開きます 0 

(2) [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

(3) [パターン補正]タブで[モアレを除去する]にチェックマークを 
つけ、モアレ除去の設定を行います。 

(4) [〇 K ] をクリックします。 

メモ：[モアレを除去する]にチェックマークを付けると、 

コピーに時間がかかります。 


フォトペーパーや 

•インクジェットプリンタ専用のフォトべーパーまたは〇 HP フィルムを 


OHP フイルムが互い 

使用していますか？ 


にくっつく 

》購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタ専用 
のフォトぺーパーまたは〇 HP フィルムを使用します。 

•用紙の印刷面に印刷していますか？ 

> 用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙 
をセットします。 

•インクが乾く前に重ねていませんか？ 

》インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 


OHP フイルムの原稿 

•〇 HP フィルムの原稿をコピーする場合は、フィルムの裏面に白い用紙 


をきれいに コピーで 
きない 

を重ねてコピーすると、結果が改善される場合があります。 
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10 M 印刷しようとしたら 

印刷できない 


症状 


原因と対処方法 


印刷しよラとしない 


•電源ボタン cb が点滅していませんか？ 

》用紙切れの場合は用紙をセツトします。 

> 紙づまりの場合はつまっている用紙を取り除きます。 

》力—トリツジが取り付けられていない、または本機に対応してない 
力—トリツジを取り付けている場合は、正しい力ートリツジを取り 
付けます。 

•不要な複数のファイルが開かれていませんか？ 

》使用中でないアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起 
動します。 

•印刷を一時停止していませんか？ 

》印刷を再開します。 

•違うプリンタが選択されていませんか？ 

》 Lexmark 2300 Series を[通常使うプリンタに設定]に設定します。 
• アプリケーションの設定に問題がありませんか？ 

> アプリケーションの取扱説明書で印刷方法を調べます。 

上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は 、 AI 〇ソフトウェアを 
いったんコンピュータから削除（今57ページ）してから、インストールし 
なおします（今10ページ)〇 


參照 


用紙をセット 
する（兮12ぺ一 
ジ） 

紙づまりが発 
生した 62 
ページ） 

力一トリッジ 
を取り付ける 
(与45ページ） 


印刷を再開す 
る （今56ぺ一 
ジ） 

通常使うプリ 
ンタに設定す 
る（兮54ぺ一 
ジ） 


何も印刷されてい 
ない用紙が排出さ 
れる 


• プリントカートリツジのプリントへツドにテープがついたままになっ 
ていませんか？ 

»プリントへツドを保護しているテープを取り除きます。 

• プリントカートリツジのノズルがつまっていませんか？ 

》ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

•アプリケーシヨンから白紙の文書や画像を印刷しようとしていませ 
んか？ 

> 印刷したい文書や画像をもう一度確認します。 

•力ートリツジのインクが空になっていませんか？ 

》インクレベルをソリューシヨンナビで確認します。カートリツジが 
空の場合はインクを交換します。 


カー トリッジ 
を取り付ける 
45 ページ） 

ノズルを清掃 
する（与 48 ぺ一 
ジ） 


インクレベル 
(与 43 ページ） 

力一トリッジ 
を取り付ける 
45 ぺージ） 



困つたときは 
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■ 印刷に時間がかかる 


症状 

原因と対処方法 

參照 

印刷に時間がかかる 

•不要な複数のファイルが開かれていませんか？ 

》使用中でないアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起 
動すると印刷時間を短縮できる場合があります。 

•複雑なカラー文書や大きい写真を印刷していませんか？ 

>複雑なカラー文書や大きい写真は印刷に時間がかかることがありま 
す。文書や写真を編集してファイルサイズを小さくすると印刷時間 
を短縮できる場合があります。 

•印刷品質が高く設定されていませんか？ 

印刷設定（プリ 
ンタプロノ': 
テイ）（与 22 


》印刷品質を[自動]から[高速]または[標準]に設定します。 


• コンピュータのメモリが少なすぎませんか？ 

ベージ） 

PC 接続時に必 


> コンピュータのメモリを増設します。 

要なシステム 
80ページ） 


■印刷品質がよくない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

ページの一部分が空 
白になる 

•用紙サボートにセットした用紙のサイズと、印刷設定（プリンタプロ 
パティ）で設定した印刷用紙のサイズが合っていますか？ 



》セットした用紙のサイズを、印刷設定（プリンタプロパティ）で選 
択します。 

•印刷方向が正しく設定されていますか？ 

印刷設定（プリ 
ンタプロ八° 
テイ） 22 
ベージ） 


》アプリケーションで文書の方向に合った印刷方向を選択します。 

印刷設定（プリ 
ンタプロ八° 
テイ） 22 
ベージ） 


》印刷設定（プリンタプロパティ）を開き、文書の方向に合った印刷 
方向を選択します。 

メモ： アプリケーションでの設定が印刷設定（プリンタプ 
ロ パティ）での設定よりも優先される場合があり 
ます。 


•プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか？ 



》 Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリツジのイン 
クレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新し 
いプリントカートリッジに交換します。 

Lexmark ソ 

リューシヨン 
ナビ（与 43 ペー 
ジ） 

色がかすれている 

•プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか？ 



》 Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリツジのイン 
クレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新し 
いプリントカートリッジに交換します。 

Lexmark ソ 

リューシヨン 
ナビ（与 43 ぺ一 
ジ） 


• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 



》ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ノズルを清掃 
する（与 48 ペー 
ジ） 
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症状 

原因と対処方法 

參照 

画面の色と異なる 

• 用紙の種類が正しく設定されていますか？ 

》用紙サポートにセットした用紙の種類を選択します。 

•印刷品質が低く設定されていませんか？ 

》印刷品質を[自動]から[写真]または[標準]に設定します。 

•異なるメーカーの用紙を使用してみましたか？ 

》用紙によってインクの吸着や発色状態が異なり、色が若干変化し 
ます。 

[品質/部数]夕 
ブ（与 22 ベー 
ジ） 

[品質/部数]夕 
ブ（与 22 ペー 
ジ） 

縦の線が波打って 
いる 

• 印刷品質が低く設定されていませんか？ 

》印刷品質を[自動]から[写真]または[標準]に設定します。 

• プリントへッドの位置が正しく調整されていますか？ 

》プリントへッド調整を行います。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

》ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

印刷設定（プリ 
ンタプロノ': 
テイ）（与 22 
ベージ） 

コンピュータ 
からプリント 
へッドの位置 
を調整する（与 
47 ページ） 

ノズルを清掃 
する（与 48 ペー 
ジ） 

印刷が濃すぎる 

インクがにじむ 

• 用紙の種類が正しく設定されていますか？ 

》用紙サポートにセットした用紙の種類を選択します。 

• 用紙にしわがありませんか？ 

》まっすぐでしわがない用紙を使用します。 

•インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

》インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

•用紙サポートにセットした用紙のサイズが、印刷設定（プリンタプロ 
パティ）で選択されていますか？ 

》セットした用紙のサイズを、印刷設定（プリンタプロパティ）で選 
択します。 

•印刷品質が高く設定されていませんか？ 

》印刷品質を[自動]から[高速]または[標準]に設定します。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

》ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

•〇 HP フィルムにコピーしていますか？ 

》インクジエットプリンタ専用の〇 HP フィルムを使用します。 

[品質/部数]夕 
ブ（与 22 ペー 
ジ） 

印刷設定（プリ 
ンタプロノ': 
テイ）（与 22 
ベージ） 

印刷設定（プリ 
ンタプロ八° 
テイ）（与 22 
ベージ） 

ノズルを清掃 
する（与 48 ペー 
ジ） 

文字が化ける 

文字が抜ける 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

》ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ノズルを清掃 
する（与 48 ぺ一 
ジ） 



困つたときは 
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症状 

原因と対処方法 

參照 

文字の形や並びかた 

•左余白に余分なスペースを入れていませんか？ 


がくずれている 

》余分なスペースは削除します。 

• プリントへッドの位置が正しく調整されていますか？ 

》プリントへッドの位置を調整をします。 

コンピュータ 
からプリント 
へッドの位置 
を調整する（今 


• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

47ページ） 


》ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 

ノズルを清掃 
する（=>48ぺ一 


れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ジ） 

ページが汚れる 

•インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

》インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

ノズルを清掃 
する（=>48ぺ一 


》ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 


れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ジ） 

文字やイラスト、写 

• 用紙の種類が正しく設定されていますか？ 


真に白いすじが入る 

》用紙サボートにセットした用紙の種類を選択します。 

[品質/部数]夕 
プ pp ぺ一 


•用紙の印刷面に印刷していますか？ 

> 印刷面を確認してから用紙をセットします。 

•用紙サボートにセットした用紙のサイズが、印刷設定（プリンタプロ 

ジ） 


パティ）で選択されていますか？ 

印刷設定（プリ 


》セットした用紙のサイズを、印刷設定（プリンタプロパティ）で選 

ンタプロ八° 


択します。 

テイ）（与22 
ベージ） 


• 印刷品質が低く設定されていませんか？ 

印刷設定（プリ 


》印刷品質を[自動]から[写真]または[標準]に設定します。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

ンタプロノ': 
テイ）22 
ベージ） 


> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 

ノズルを清掃 
する（与48ぺ一 


れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

•アプリケーションで適切な塗りつぶしの設定が選択されていますか？ 

》塗りつぶしの設定を適切に変更して印刷してみます。 

ジ） 

ページに濃淡のしま 

• 印刷品質が低く設定されていませんか？ 


が現れる 

》印刷品質を[自動]から[写真]または[標準]に設定します。 

印刷設定（プリ 
ンタプロ八° 
テイ）（与22 
ベージ） 

断続的に印刷される 


ページの上下左右の 

•フヂなしで印刷しない場合は、文書の上下左右に十分なマージン（余 


印刷品質がよくない 

白）を設定しましたか？ 



》お使いのアプリケーションで必要なマージン（余白）を設定します。 

メモ：フヂなしで印刷する場合、用紙の種類および文書の 
内容によっては、用紙の最後の約 19 mm 部分の印刷 
品質が低下することがあります。 

必要 マージン 
(兮80ページ） 
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症状 

原因と対処方法 

參照 

フチなしで印刷した 

•用紙サボートにセットした用紙はフヂなし印刷に対応していますか？ 


いのに余白付きで印 

>ご使用の用紙の種類およびサイズを確認します。 

仕様 (与 80ペー 
ジ） 

刷される 

• フヂなし対応の用紙サイズを選択していますか？ 


》印刷設定（プリンタプロパティ）でフヂなし対応の用紙を選択し 

[用紙設定]夕 
ブ（与 22ぺ_ 


ます。 

>アプリケーション側で印刷マージンを 0.0 mm にします。詳しくは 
アプリケーションの取扱説明書をお読みください 

ジ） 

フォトペーパーや 

•インクジエットプリンタ専用のフォトべーパーまたは〇 HP フィルムを 


OHP フイルムが互い 

使用していますか？ 


にくっつく 

》購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジエットプリンタ専用 
のフォトぺーパーまたは〇 HP フィルムを使用します。 

•用紙の印刷面に印刷していますか？ 

> 印刷面を確認してから用紙をセットします。 

•インクが乾く前に重ねていませんか？ 

》インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 




困つたときは 
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10^5 スキヤンしようとしたら 


■スキヤンできない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

アプリケーションが 
[画像の取り込み先] 
にない 

• [画像の取り込み先]のリストにアプリケーションを追加しましたか？ 

> アプリケーションが表示されない場合は、手動でアプリケーション 
をリストに追加する必要があります。 

メモ： [画像の取り込み先]で[ーファイル]を選択し、取 
り込んだ画像をファイルとして保存すると、あとで 
アプリケーションで開くことができます。 

Lexmark AIO 
ナビ『ヘルプ』 
を参照 

スキヤンしようとし 
ない 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

》 USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込み 
ます。 

• 操作パネルからの通信が無効になっていませんか？ 

> Lexmark AIO ナビを一度終了してから、開きなおします。 

上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、 AIO ソフトウェアを 
いったんコンピュータから削除（今57ページ）してから、インストールし 
なおします（今10ページ)〇 

USB ケーブル 
の接続（与9 
ベージ） 

開きかた（429 
ベージ） 

スキヤンしたが、プ 
レビューまたはス 
キヤン結果に何も表 
示されない 

•原稿が正しくセツトされていますか？ 

> スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせて 
セツトします。 

原稿をセット 
する（与 13 ぺ一 
ジ） 


■スキヤンに時間がかかる 


症状 

原因と対処方法 

參照 

スキャン、またはス 
キャンした画像の処 
理に時間がかかる 

•不要な複数のファイルが開かれていませんか？ 

》使用中でないアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起 
動すると印刷時間を短縮できる場合があります。 

•スキャン解像度が高く設定されていませんか？ 

> スキャン解像度を下げてみます。 

(1) LexmarkAIO ナビのスキヤンメニューで[スキヤン設定の詳細を 
表示]をクリックします。 

(2) [スキャン]タブで[スキャン解像度]を 300 dpi 以下にします。 

(3) [〇 K ] をクリックします。 

開きかた（429 
ベージ） 

スキャン中、または 
画像の処理中にコン 
ピュータがフリーズ 
する 

•不要な複数のファイルが開かれていませんか？ 

》使用中でないアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起 
動します。 

•スキャン解像度が高く設定されていませんか？ 

》スキャン解像度を下げます。 

•コンピュータのメモリやディスク容量が少なすぎませんか？ 

> コンピュータのメモリやディスク容量を増やします。 

スキャン解像 
度（与33ぺ一 
ジ） 

PC 接続時に必 
要なシステム 
(与80ページ） 
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スキヤン品質がよくない 


症状 


原因と対処方法 


きれいにスキヤンで 
きない 


•原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 

》ガラス面を清掃します。 

•原稿の表面がでこぼこしていませんか？ 

》表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段 
差のところにゆがみや色のにじみが生じることがあります。 

•厚手の原稿をスキャンしていませんか？ 

》折り目がある厚手の原稿をスキャンする場合は、原稿カバーを閉じ 
て上から軽く押さえながらスキャンすると、結果が改善される場合 
があります。 

• 薄手の原稿をスキャンしていませんか？ 

》原稿の用紙が薄いと、裏面の画像が透けてスキャンされる場合があ 
ります。原稿の色によって裏面に黒い用紙または白い用紙を重ねて 
スキャンすると、結果が改善される場合があります。 

•〇 HP フイルムをスキャンしていませんか？ 

> 〇 HP フイルムの原稿をスキャンする場合は、フイルムの裏面に白い 
用紙を重ねてスキャンすると、結果が改善される場合があります。 


參照 


原稿台の清掃 
(与44ぺージ ') 


文字が抜ける 
画像が欠ける 


•原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 

> ガラス面を清掃します。 

• 自動トリミングをオンにしてスキヤンしていませんか？ 
》自動トリミングをオフにします。 


(1) LexmarkAI 〇ナビのスキヤンメ: 


-で[スキヤン設定の詳細を 


原稿台の清掃 
(与44ページ） 


開きかた(429 


表示]をクリックします。 

(2) [スキャン]タブをクリックします。 

(3) [スキャン範囲の選択]を選択し、リストからスキャン範囲を選択 
します。 

(4) [〇 K ] をクリツクします。 


ベージ） 


自動トリミングが、 
うまく働かない 


>原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 

》ガラス面を清掃します。 

»白っぽい原稿をスキヤンしていませんか？ 

> 白っぽい原稿の場合は、原稿カバーを開いてスキヤンしてみます。 

>手動でトリミングを設定します。 

(1) Lexmark AIO ナビの[プレビュー]をクリックします 0 

(2) 必要な設定を行ってからプレビュー枠で点線をドラッグしてトリ 
ミング範囲を調節します。 

»自動トリミングを調節します。 

(1) LexmarkAI 〇ナビのスキヤンメニューで[スキヤン設定の詳細を 
表示]をクリックします。 

(2) [スキヤン]タブをクリックします。 

(3) [自動トリミング]を選択し、スライドバーを移動してトリミング 
の程度を調節します。 

(4) [〇 K ] をクリックします。 

(5) [プレビュー]をクリックして結果を確認します。 


原稿台の清掃 
(与44ぺージ ') 


閨きかた（429 
ベージ） 


開きかた(429 
ベージ） 



困つたときは 
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症状 

原因と対処方法 

參照 

新聞 • 雑誌などのス 

•新聞•雑誌などをスキャンする場合に「モアレを除去する」がオンに 


キャン画像にモアレ 

なっていますか？ 


(網目状の陰影）が現 

》以下の操作を行います。 


れる 

(1) LexmarkAIO ナビのスキヤンメニューで[スキヤン設定の詳細を 

開きかた(429 


表示]をクリックします。 

(2) [パターン補正]タブで[モアレを除去する]にチェックマークを 
つけ、モアレ除去の設定を行います。 

(3) [〇 K ] をクリックします。 

メモ： [モアレを除去する]にチェックマークを付けると、 

スキャンに時間がかかります。 

ぺージ） 
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10^6 FAX しようとしたら 

FAX を送信できない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

FAX を送信できない 

• FAX モデムは正しく接続されていますか？ 

》 FAX モデムに添付されている取扱説明書および Windows のヘルプ 
を参照してください。 

• 自局情報は正しく設定されていますか？ 

自局情報を設 
定する（与38 


》正しく設定してから再度送信します。 


• 送信先の FAX 番号が正しく入力されていますか？ 

》 FAX 番号を確認し、正しく入力します。 

》アドレス帳を利用した場合は、アドレス帳に正しい番号が登録され 
ているか確認します。 

• FAX モデムが接続されている電話回線が使用中ではありませんか？ 

》電話回線が空くのを待ってからもう一度送信します。 

# Lexmark FAX ナビが正しくインストールされていますか？ 

ベージ） 


> ソフトウェアをいったんコンピュータから削除（アンインストール） 

ソフトウェア 


してから、インストールしなおします。 

をアンインス 
卜ールする（与 
57ページ） 

Lexmark ソフ 
トウェアのイ 


•一般の電話回線を使用していますか？ 

》 Lexmark FAX ナビはインターネットや携帯電話、 PHS 経由では使用 
できません。 

ンストール（兮 
10 ページ） 


FAX を受信できない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

FAX を受信できない 

• FAX モデムは正しく接続されていますか？ 

》 FAX モデムに添付されている取扱説明書および Windows のヘルプ 
を参照してください。 

# Lexmark FAX ナビが起動していますか？ 

Lexmark FAX 


》 Lexmark FAX ナビを起動します 0 

ナビ （与 37 ベー 


•[受信モード]が[手動受信]になっていませんか？ 

ジ） 


》 電話がかかってくると、 FAX モデム、電話機、コンピュータのいず 

壬動で受信才 


れかから呼び出し音が聞こえます。 FAX を受信する場合は[すぐに 

J x/J 、 -X* 1 ロ フ 

る（与 42 ペー 


応答]をクリックします。 

•一般の電話回線を使用していますか？ 

》 Lexmark FAX ナビはインターネットや携帯電話、 PHS 経由では使用 
できません。 

ジ） 


困つたときは 
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10• 7 エラ _ メッセージが表示される 


メッセージ 

原因と対処方法 

參照 

通信に問題があり 
ます 

• 破損していない USB ケーブルが本機とコンピュータの両方にしっかり 
と接続されていますか？ 

》破損していない USB ケーブルを使用します。 

:» USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込み 
ます。 

争本機が八ブやスイッチボックスなどのその他の装置を経由してコン 
ピュータに接続されていませんか？ 

>本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。 

• 電源コードが外れていませんか？ 

》電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっか 
りと差し込みます。 

争操作パネルの電源ボタン （ J ) が点灯していますか？ 

》電源ボタン cb を押し、本機の電源をオンにします。 

USB ケーブル 
の接続 （4 9 
ベージ） 

プリンタは使用中 
です 

•プリン トへッド調整の途中ではありませんか？ 

》プリントへッド調整パターンを印刷されたら、必ず調整パターンを 
スキャンします。このスキャンが終了していないと印刷やコピーな 
どの操作はできません。 

• 本機が印刷やコピーの途中ではありませんか？ 

》現在の印刷やコピーが終了して使用可能になってから、操作を再開 
します。 

プリントへッ 
ドの位置を調 
整する （4 46 
ぺージ） 

カートリッジがあり 
ません 

•力ートリッジが取り付けられていますか？ 

》力—トリ ッ ジ番号1の力—トリ ッ ジを力ートリ ッ ジホルダーに取り 
付けます。 

力一トリッジ 
を取り付ける 
(与45ページ） 

カートリッジは使用 
できません 

•本機に対応したカートリッジを使用していますか？ 

》力ートリッジ番号1の力ートリッジを力一トリッジホルダーに取り 
付けます。 

力一トリッジ 
を取り付ける 
45ページ） 

用紙切れ 

• 用紙が切れていませんか？、または用紙がまっすぐに送り込まれてい 
ますか？ 

》用紙が用紙サボートにセットされていることを確認して、電源ボタ 
ン cb を押します。 

用紙が送り込 
まれない（与61 
ページ） 

紙づまり 

• 用紙が詰まっていませんか？ 

》「紙づまりが発生した」を参照してつまった紙を取り除きます。 

紙づまりが発 
生した（兮62 
ベージ） 

取り込む画像フアイ 
ルのサイズが仮想メ 
モリの容量を超えて 
います。 

• 高い解像度でスキャンやコピーを行おうとしていませんか？ 

»表示される画面の指示に従います。 
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症状 

原因と対処方法 

參照 

電源ポタンがゆつく 
り点滅している 

•正しい力ートリッジが取り付けられていますか？ 

> 使用できる力ートリッジは Lexmark 製の力ートリッジ（商品 
コード 1) だけです。それ以外の力ートリッジは使用できません。 

•用紙が正しくセットされていますか？ 

力一 ト リッジ 
を取り付ける 
(与 45 ページ） 


»用紙が用紙サボートにセットされていることを確認して、電源ボタ 
ン cb を押します。 

用紙が送り込 
まれない（与 61 
ページ） 

電源ポタンが速く点 
滅している 

• 用紙がつまっていませんか？ 

》「紙づまりが発生した」を参照してつまった紙を取り除きます。 

紙づまりが発 
生した（兮 62 
ページ） 

電源ポタンは点滅し 
ているが、一定の速 
さで点滅しない 

》本機の八ードウエアに問題がある場合があります。レックスマーク 
カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。 

カスタマー 
コール セン 
ターのご案内 
79 ページ） 


本書や他の付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても、問題が解決しない場合はレックスマーク 
カスタマー コール センターまでお問い合わせください。 

レック スマーク カスタ マーコール センタ ー 
年中無休 

TEL : 03-6670-3091 
FAX : 03-6670-3092 

(電話受付午前9時-午後7時： FAX は24時間受付） 

ご協力のお願い 

• 電話でお問い合わせいただく場合 

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の「お問い合わ 
せ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者が 
速やかにトラブルの原因をつきとめることができます。 

• FAX でお問い合わせいただく場合 

『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから 
記入し、 FAX でお送りください。記入漏れがないように十分注意してください。 


10.9カスタマーコールセンターのご案内 


10 • 8電源ポタンが点滅している 



困つたときは 
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仕様 


外形寸法 

用紙サポートと排紙トレイ 
を収納した状態 

W 375 mm x D 286 mm x HI 53 mm 

用紙サポートを開き、排紙 
トレイを引き出した状態 

W 375 mm x D 460 mm x H 276 mm 

本体重量 

電源コード•カートリツジ 
を除く 

3.6 Kg 

使用環境 

電源オフ時 

10-40 °C 

電源オン時 

15-32 °C 

動作可能湿度 

8-80 %RH (八ガキ使用の場合： 40 _ 80% RH ) 

消費電力 ％ 1 

印刷中％ 2 

12 W 


コ ピー 中※ 3 

11 W 


スキヤン中※ 4 

6.6 W 


待機中 

5.0 W 


電源オフ％ 5 

4.8 W 

省エネ設計 

国際エネルギースタープログラム準拠、グリーン購入法判断基準適合、 

オートパワーオン機能※ 6 

PC 接続時に 
必要なシステム X 7 

2005年5月現在 

〇 S 

Windows XP 

Windows Me /98 

Windows 2000 

CPU 

Pentium II 

300 MHz 以上 

Pentium II 

233 MHz 以上 

Pentium II 

233 MHz 以上 

メモリ （ RAM ) 

128 MB 

128 MB 

128 MB 

八ードディスクの空き容量 

500 MB 

500 MB 

500 MB 

仮想メモリ 

300 MB 


286 MB 

ケーブル 

USB 

対応用紙種類と 
給紙枚数 

普通紙（100)、八ガキ（30)、ラベルシート（25)、封筒（10)、カード（25)、 
フォトべーパー/光沢紙（25)、コート紙（100)、〇 HP フィルム（50)、 

アイロンプリント紙 (10) 

給紙可能な厚さ 

八ガキ (0.071-0.215 mm )、 封筒 （0.071- 0.50 mm )、 力ード (0.071- 0.50 mm )、 

〇 HP フイルム (0.100-0.110 mm ) 

記載のない用紙については0.071 -0.191 mm 

排紙トレイ容量 

普通紙（25)、八ガキ（15)、ラベルシート（20)、封筒（10)、バナー紙（20)、 
カード（15)、フォトべーパー/光沢紙〇)※ 8 、コート紙（25)、 

〇 HP フイルム （1) ※ルアイロンプリント紙 (10) 

必要マージン 

フチなし印刷時 

上下左右 0 mrr # 9 

フチあり印刷時 

上 1.7 mm 以上、下12.7 1 mm 以上 

左右 3.4 mm 以上 （ A 4、 B 5、 A 5、 A 6、 八ガキ使用時） 
左 6.8 mm 以上、右 3.4 mm 以上 （ L 判、 2 L 半 U 使用時） 
左右 6.8 mm 以上（上記サイズ以外） 

コンピュータから 
印刷/コピー時の 
フチなし対応用紙 
サイズ 

A 4、 A 5、 A 6、 B 5、 八ガキ、 L 半1」、 2 L 半1」、 US レター、 US リーガル（印刷時のみ)、 
3.5 x 5 インチ、 4 x 6 インチ （US Postcard )、 5 x 7インチ、 100 x 150 mm 、 130 x 
180 mm 
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コンピュータを使 
用しない印刷/コ 
ピー時のフチなし 
対応用紙サイズ 

八ガキ， L 半1」、4 x 6インチ （US Postcard ) 

スキヤナ 

タイプ 

フラットベッド CIS 

ドライバ 

TWAIN 標準 、 WIA 対応 （Windows XP のみ） 

最大スキヤン範囲 

216 x 297 mm 

搭載 OCR 

活字のみ対応 • 複数ページ不可 

コピー 

(コンピュータを使 
用した場合） 

モード 

カラー/モノクロ 

最大連続コピー枚数 

99枚 

拡大/縮小倍率 

25- 400% 


表の電力消費量は一定時間の平均値です。瞬間の電力消費量は上記の値を上回る場合があります。全 
エネルギー消費量は以下のように計算できます。上記の表では単位時間あたりの消費量を示している 
ため実際の消費量は表の数値に各モードで使用した時間をかけた値となります。全エネルギー消費量 
は、各モードで使用した量の合計になります。 

文書を印刷している状態 
※ 3 原稿をコピーしている状態 
原稿をスキヤンしている状態 

本機に接続された電源コードのプラグが電源コンセントに差し込まれているが、本機の電源がオフに 
なっている状態。本機がオフになっていても少量の電力を消費します。電力消費量をゼロにするには 
電源コードのプラグを電源コンセントから抜く必要があります。 

% 6 Lexmark 2300 Series の電源がオフの場合でも、コンピュータからの印刷ジョブ転送時に自動的に電 
源をオンにすることができます。 

※ァお使いのオペレーティングシステムへの対応についてご不明な点があれば、 Lexmark のホー厶ページ 
( www . lexmark . co . jp ) の〇 S 対応表にてご確認ください。なお、プリインストール〇 S 以外での動作 
保証は致しかねます。 

フォトべーパー/光沢紙、または〇 HP フィルムに印刷する場合は、用紙が排出されたらすぐに排紙卜 
レイから取り出し、インクが十分に乾燥するまで印刷面に触れたり、用紙を重ねたりしないでくだ 
さい0 

フチなしで印刷する場合、用紙の種類および画像によっては、用紙の最後の約19 mm 部分の印刷品 
質が低下することがあります。 



仕 

様 
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索引 


A 


A 4 サイズ 

B 5 サイズに拡大コピー . 20 

原稿台にセツトする . 13 

用紙サボートにセツトする... .12 

AIO ナビ . 8 

[クリエイテイブタスク] 

メニュー . 17, 29 

コピーメニュー . 17 

[スキヤン]ボタン . 29 

スキヤンメニュー . 29 

[プレビュ ー] ボタン . 17,29 

プレビュー枠 . 17, 29 

[保存済み画像]タブ . 29,17 

E 

[E メールに添付]ボタン . 15 


F 


FAX 

FAX ドライバ . 41 

LexmarkFax . 41 

アプリケーションから直接 

送信 . 41 

自動で受信する . 42 

受信した FAX を表示 . 42 

受信モード . 42 

手動で受信する . 42 

すぐに応答 . 42 

送信時刻の設定 . 40 

送信のキャンセル . 14 

手書きの原稿を送信 . 39 

転送する . 41 

複数のモデムが検出 . 38 

複数ページを送信 . 39 

モノクロかカラーの選択 . 40 

FAX 受信の設定 . 37 

FAX 送信の設定 . 37 

FAX ナビ . 8 

FAX 受信の設定 . 37 

FAX 送信の設定 . 37 

アドレス帳 . 37 

インターネット経由 . 8, 37 

管理レポートの作成 . 37 

起動画面 . 37 

携帯電話 • PHS 経由 . 8,37 


自局情報 . 38 

受信 FAX を印刷する . 37 

受信モード . 37 

受信ログの表示 . 37 

新規 FAX の送信 . 37 

送信ログの表示 . 37 

FAX の初期設定 

自局情報 . 38 

所在地情報 . 38 

FAX のトラブル 

FAX を送信できない . 77 

[ FAX ] ボタン . 15 


Lexmark AI 〇ナビ 
「 AIO ナビ」を参照 
Lexmark FAX ナビ 
「 FAX ナビ」を参照 

LexmarkFax . 41 

Lexmark イメージスタジオ 
「イメージスタジオ」を参照 
Lexmark かんたんフォトプリント 
「かんたんフォトプリント」を参照 
Lexmark ソリューションナビ 
「ソリューションナビ」を参照 
Lexmark フオトエディタ 
「フォトェディタ」を参照 
Lexmark ホー厶ページ . 50 

0 

OCR 

「テキストに変換」を参照 
〇 HP フイルム 

給紙可能な用紙の枚数と厚さ..80 


排紙トレイの容量 . 80 

OS 対応表 . 81 

U 

USB ケーブル接続部 . 7 

USB ポート . 9 


あ 


アイロンプリント紙 . 80 

[アドバンス]ボタン . 43 

アドレス帳 . 37 

アプリケーションから直接 

FAX 送信 . 41 

アルバムのレイアウト . 27 

アンインストール 

FAX ナビ . 57 

Lexmark ソフトウェア . 57 

安全のためのご案内、サービス 
• サポートのご案内 . 8 

い 

イメージスタジオ . 8 

起動画面 . 15 

開きかた . 15 

インクのふき取り . 49 

インクレベル . 43 

印刷 

印刷方向 . 22 

八ガキに印刷する . 25 

普通紙に印刷する . 24 

文書を印刷する . 24 

[印刷工房]タブ . 22 

印刷設定 . 8 

[印刷工房]タブ . 22 

[オプション]メニュー . 22 

起動画面 . 22 

[クイックセレクト]メニュー22 

[品質/部数]タブ . 22 

ポスター印刷 . 22 

保存 . 22 

保存されている設定に戻す ... 22 

[用紙設定]タブ . 22 

両面印刷 . 22 

印刷のキャンセル . 14 

印刷の再開 . 56 

印刷のトラブル . 69 

印刷できない . 69 

印刷に時間がかかる . 70 

印刷品質がよくない . 70 

印刷品質の改善 

接触面のインクをふき取る ... 49 

ノズル清掃 . 48 

プリントへッド調整 . 47 
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印刷品質の設定 . 22 

印刷部数の設定 . 22 

无 

エラーメッセージ . 78 

お 

才一トパワーオン機能 . 80 

か 

力ード 


給紙可能な用紙の枚数と厚さ.. 80 


排紙トレイの容量 . 80 

力ートリツジの取り付け . 45 

力—トリツジホルダ— . 7 

各部の名称とはたらき . 7 

カスタ マーコール センター . 79 

画像を保存 . 34 

紙送りのトラブル . 61 

紙づまりが発生した . 62 

用紙が送り込まれない . 61 

余分に用紙が送り込まれる... . 62 

[カラー写真]モード . 21 

カラー写真をスキヤンする . 30 

[カラー文書]モード . 21 

かんたんフォトプリント . 52 

管理レポートの作成 . 37 


ぎ 


記号 . 1 

記載方法 . 1 

基本操作 

FAX 送信のキャンセル . 14 

イメージスタジオを使う . 15 

印刷•コピー • スキャンの 

キャンセル . 14 

原稿をセツトする . 13 

用紙を用紙サボートに 

セツトする . 12 

逆順で印刷の設定 . 22 

給紙口 . 7 


< 


クイックセレクト 

バナー紙に印刷する . 28 

封筒に印刷する . 28 

分割拡大 . 28 

ポスター印刷 . 28 

両面印刷 . 28 

割り付け印刷 . 28 

[クイックセレクト]メニュー... .22 

クリーニングシート . 44 

クリエイティブタスク 

画像を保存 . 34 

複数の写真をスキャン . 36 

レイアウトして印刷 . 28 

[クリエイティブタスク] 

メニュー . 17, 29 

け 

警告表示 . 1 

原稿カバー . 7 

原稿台 

位置とはたらき . 7 

コピーの始点 . 13 

写真をセット . 13 

清掃 . 44 

原稿のサイズをかえる . 21 

[原稿の取り込みとテキストに変換] 

ボタン . 15 

現在の状態 . 43 


こ 


光学式文字認識ソフトウェア 
「テキストに変換」を参照 

[局速]品 M . 21 

光沢紙 

給紙可能な用紙の枚数と厚さ.. 80 

排紙トレイの容量 . 80 

高品質コピー . 16 

高品質で印刷 . 47 

固定 カバー 

位置とはたらき . 7 

開きかた . 45 

固定レノ_ . 7 


コピー 

[クリエイテイブタスク] 

メニュー . 17 

コンピュータを使用しない.. . 16 

八ガキにコピーする . 19 

用紙に合わせてコピー . 20 

コピー設定 

モードをかえる . 21 

原稿のサイズをかえる . 21 

濃度をかえる . 21 

倍率をかえる . 21 

部数をかえる . 21 

コピーのキャンセル . 14 

コピーの始点 . 13 

コピーのトラブル . 63 

コピーできない . 63 

コピーに時間がかかる .... 64, 65 
コピー品質がよくない…. 63, 65 
コピー品質 

局速 . 21 

写真 . 21 

標準 . 21 

[コピー]ボタン . 15 

コピーメニュー . 17 

コピーモード 

カラー写真 . 21 

カラー文書 . 21 

モノクロ写真 . 21 

モノクロ文書 . 21 

困ったときは . 58 

コンピュータを使用しないで 
コピー . 16 

さ 

[サポート]ボタン . 43 

左右反転印刷の設定 . 22 

し 

自局情報 . 38 

自動で FAX を受信する . 42 

写真原稿 . 33 

[写真の表示とプリント]ボタン.15 

[写真]品質 . 21 

写真を原稿台にセツトする . 13 

写真をフヂなしコピー . 16 

受信 FAX を印刷する . 37 
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受信した FAX を表示 . 42 

受信モード . 37,42 

受信ログの表示 . 37 

手動で FAX を受信する . 42 

仕様 . 80 

商品コード . 50 

所在地情報 . 38 

新規 FAX の送信 . 37 


す 

スキヤン 

カラー写真をスキヤンする.. ..30 


[クリエイテイブタスク] 

メニュー . 29 

テキストに変換 . 31 

スキャンする原稿の種類 

写真 . 33 

文書 . 33 

スキャンのキャンセル . 14 

スキャンのトラブル . 74 

スキャンできない . 74 

スキャンに時間がかかる . 74 

スキャン品質がよくない . 75 

[スキャン]ボタン . 15, 29 

スキャンメニュー . 29 

すぐに応答 . 42 

スタンドアロンコピー . 16 

ストップ/クリアボタン 

操作のキャンセル . 14 

せ 

接触面のインクをふき取る . 49 

[設定の保存]メニュー . 22 

セットアップシート . 8 

全エネルギー消費量 . 81 

そ 

操作ガイド . 8 

[操作の方法]ボタン . 43 

操作マニュアル 

「取扱説明書」を参照 

送信時刻に FAX 送信 . 40 

送信ログの表示 . 37 


ソフトウェア 

AIO ナビ . 8 

FAX ナビ . 8, 37 

イメージスタジオ . 8 

印刷設定 . 8, 22 

ソリューションナビ . 8, 43 

フォトエディタ . 8, 53 

ソリューションナビ . 8, 43 

起動画面 . 43 

ノズルの清掃 . 48 


た 

待機中の印刷ジョブのキャンセル .55 


タッチアップツール . 53 

て 

手書き原稿を FAX 送信 . 39 

テキストに変換 . 32 

テストページの印刷 . 11,51 

デフォルトプリンタの設定 . 54 

電源オフモード . 80 

電源コード接続部 . 7 


と 

[トラブルシューティング] 

ボタン . 43 

取り扱い上の注意 . 50 

取扱説明書 . 8 

の 

濃度をかえる . 21 

ノズル清掃パターン . 48 

ノズルのインクをふき取る . 49 

ノズルの清掃 . 48 

は 

排紙トレイ . 7 

倍率をかえる . 21 

八ガキ 

印刷する . 25 

給紙可能な用紙の枚数と厚さ..80 

コピーする . 19 

バナー紙の印刷設定 . 22 


ひ 


[標準]品質 . 21 

[品質/部数]タブ . 22 


ふ 


ファックス 

「 FAX 」 を参照 
封筒 

置きかたを設定 . 12 

給紙可能な用紙の枚数と厚さ. 80 

排紙トレイの容量 . 80 

フォトエディタ . 8 

起動画面 . 53 

タッチアップツール . 53 

[タッチアップツール] 

メニュー . 53 

[ファイルを開く]アイコン ■■ 53 

[保存]アイコン . 53 

[やり直し]アイコン . 53 

フォトぺーパー 

給紙可能な用紙の枚数と厚さ. 80 

排紙トレイの容量 . 80 

複数の写真をスキャン . 36 

複数ページを FAX 送信 . 39 

部数をかえる . 21 

部単位印刷の設定 . 22 
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